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플라스틱 필름 사이와 위의 층 두께 측정
두 PET 필름 사이의 코팅층 두께는 실제로 어떻게 측정할 수 있을까?

2024.06.20 Sensor Instruments GmbH:
이와 관련하여 두 PET 필름 사이의 코팅층 두께가 다른 4쌍의 PET 필름(10µm, 20µm, 50µm, 80µm)을 MIR 투과광 방식으로 분석했다.
[image: Ein Bild, das Text, Rechteck, stationär, Briefumschlag enthält.

Automatisch generierte Beschreibung]
두 PET 필름 사이의 코팅층 두께(10µm, 20µm, 50µm, 80µm)가 다른 PET 필름 쌍.

수신기 측에서는 중심 파장이 2.95µm와 3.90µm인 두 가지 파장 범위(SPECTRO-M-2-2.95/3.90)를 이용할 수 있었다. PET 필름과 MIR 송신기 사이의 거리는 약 20mm였다.
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	[image: Ein Bild, das Wand, Zylinder, Im Haus, Licht enthält.

Automatisch generierte Beschreibung]

	SPECTRO-M-15-T 송신기(광원)와 SPECTRO-M-2-2.95/3.90 수신기를 사용한 코팅층 두께의 MIR 투과광 측정.
	SPECTRO-M-2-2.95/3.90 수신기는 여기서
반투명 필름을 향한다. (반대편에는 SPECTRO-M-15-T 송신기가 있다.)


다음 도표에서도 볼 수 있듯이, 코팅층 두께는 두 파장 범위에서 쉽게 확인할 수 있다.
[image: Ein Bild, das Text, Screenshot, Software, Zahl enthält.

Automatisch generierte Beschreibung]
Windows® 소프트웨어 SPECTRO M 2 Scope V1.1: 코팅층 두께에 따라 2.95µm 범위와 3.90µm 범위에 대한 두 신호 표시.
MIR 광선은 사용되는 플라스틱 필름과 중간층에 따라 흡수되는 정도가 다르기 때문에, Windows® 소프트웨어 SPECTRO M 2 Scope V1.1을 사용하여 센서 시스템을 제품별로 보정해야 한다.

투명 플라스틱 필름 위의 실리콘 층
	
이 측정 방법을 이용하여 투명 플라스틱 필름 위 실리콘 층의 존재도 조사했으며, 그 결과 이 층도 매우 잘 감지할 수 있었다.
두 파장 범위 모두에서 실리콘 층이 존재하면 신호 레벨이 감쇠된다. 이 경우에도 Windows® 소프트웨어 SPECTRO M 2 Scope V1.1을 사용한 제품별 보정이 필요하다.
우선 필름을 코팅하지 않은 상태에서 측정한다(실리콘 층 두께 0µm에 해당). 이어서 층을 도포하고, 그 두께는 예컨대 영역 밀도에 따라 또는 다른 기준 측정 방법을 이용하여 결정한다. 몇몇 기준점이 결정되면 보정을 완료할 수 있다.
	[image: Ein Bild, das Glühbirne, Neonlampe, Licht, Wand enthält.

Automatisch generierte Beschreibung]

	
	
SPECTRO-M-15-T 송신기(광원)와 SPECTRO-M-2-2.95/3.90 수신기로 투명 플라스틱 필름 위의 실리콘 층 감지.


[image: Ein Bild, das Text, Screenshot, Software, Computersymbol enthält.

Automatisch generierte Beschreibung]
Windows® 소프트웨어 SPECTRO M 2 Scope V1.1: 기존 실리콘 층은 2.95µm와 3.90µm 파장 범위 모두에서 신호 레벨 감쇠를 유발한다.

결론
MIR 투과광 방식은 플라스틱 필름에 도포되거나 두 플라스틱 필름 사이에 내장된 여러 층을 감지하고 적절한 보정 후 층 두께를 측정하는 데 이용할 수 있다.
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