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Okragta sprawal

23.03.2020. Sensor Instruments GmbH: Czestotliwos¢ turbin sprezarki stosowanych w
turbosprezarkach, powinna by¢ mierzona. Liczba obrotéw moze dochodzi¢ nawet do 300.000 na
minute. Zwykle turbiny sprezarki posiadajg 10 fopatek z aluminium poddanego wczesniej
frezowaniu. Jezeli prébuje sie optycznie ustali¢ czestotliwos¢ topatek, nalezy uwzglednié, ze kazda
z nich powoduje wywotanie zmiany sygnatu - w kazdej minucie nalezy liczy¢ sie z 3.000.000
procesami przetgczen, co stanowi czestotliwos¢ ok. 50 kHz (w odniesieniu do topatek). Nawet
czujnik krawedzi typu RED-50-P lub RED-110-P z maksymalng czestotliwoscig skanowania 100
kHz moze sie ,zadtawié”.

Dzieki znormalizowanej analizie obydwdch odbieranych sygnatéw oraz dynamicznej regulaciji mocy
lasera uzyskuje sie doskonatg ocene niezalezng od powierzchni zewnetrznej. Na wyjsciu czujnika
znajduje sie do dyspozycji zarobwno bezposrednia wymiana sygnatu wtgczajgcego topatki
(OV/+24V) jak réwniez proporcjonalny do czestotliwosci sygnat analogowy (0V ... +10V lub 4mA ...
20mA). Nie tylko okragta, lecz takze gorgca sprawa jak myslimy!
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Optyczny pomiar czestotliwosci dla két kompresora o predkosci do 300 000 obrotéw / minute

Ocena w duzej mierze niezalezna od powierzchni dzieki czujce krawedziowej RED-110-P
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Analiza sygnatu czujnika krawedzi RED-110-P za pomocg oprogramowania Windows® RED-Scope

Kontakt:

Sensor Instruments

Entwicklungs- und Vertriebs GmbH
Schlinding 11

D-94169 Thurmansbang

Telefon +49 8544 9719-0

Telefaks +49 8544 9719-13
info@sensorinstruments.de
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