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Pomiar barwy lakierowanych ptyt metalowych

08.06.2020. Sensor Instruments GmbH: Mozna dokonywa¢ pomiaru koloru na ptytach
metalowych bezposrednio po zakonczeniu procesu lakierowania. Nalezy przy ty zwréci¢ uwage, ze
istniejg zaréwno powierzchnie o wysokim potysku jak réwniez matowe, a warto$¢ koloru musi
zostac ustalona niezaleznie od stopnia potysku. Poza tym pomiar musi nastgpi¢ in-line, aby po
pierwsze zapewni¢ 100% kontrole i po drugie, aby natychmiast usuna¢ zaistniate ewentualnie
wady.

Jako czujnika pomiaru barwy zalecane jest stosowanie urzadzenia z serii SPECTRO-3, ktore
pracuje wedtug metody 45°/0° (SPECTRO-3-28-45°/0°-MSM-ANA-DL). Odlegto$¢ od powierzchni
obiektu wynosi 28 mm, a oswietlenie pierscieniowe zblizone do dziennego jest skierowane od
katem 45° do ptaszczyzny, podczas gdy kolor wykrywany jest pod kgtem 0° do normalnej. Réznica
potysku roznych powierzchni obiektu jest w wysokim stopniu kompensowana i kolor moze dzieki
temu z ,pominieciem potysku” z doktadnoscig wynoszgca dE=0.3.

Pomiar koloru na ptytkach metalowych bezposrednio po procesie powlekania za pomocg SPECTRO-3-28-45°/0°-MSM-
ANA-DL
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Czujnik pomiaru koloru SPECTRO-3-28-45°/0°-MSM-ANA-DL dziata zgodnie z metodg 45°/0°
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»Teachen” czujnika kolorus SPECTRO-3-28-45°/0°-MSM-ANA-DL mit Hilfe der Windows®-Software SPECTRO3-MSM-
ANA-Scope

Kontakt:

Sensor Instruments

Entwicklungs- und Vertriebs GmbH
Schlinding 11

D-94169 Thurmansbang

Telefon +49 8544 9719-0

Telefaks +49 8544 9719-13
info@sensorinstruments.de
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