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Pomiar potysku Inline na lakierowanych panelach drewnianych

06.04.2021. Sensor Instruments GmbH: Nasze oko reaguje przede wszystkim na réznice
kontrastu (w tym przypadku na réznice potysku) i koloru w polu widzenia poddanym obserwaciji.
Jezeli wzrok przechodzi przyktadowo po swiezo wykonanej podtodze z pojedynczych paneli,
woéwczas nawet niewielkie réznice koloru i potysku miedzy poszczegdlinymi elementami mogg
wptywac niekorzystnie na doznania estetyczne osoby obserwujgcej. Nic dziwnego, ze
wykonawca dokfada duzo wysitku, aby zapobiec tym wadom miedzy panelami. Do tej pory
dostepne byly przed wszystkim przyrzady reczne, a wiec Offline, ale obecnie pojawity sie
alternatywne instrumenty Inline.

Za pomocg czujnikéw potysku GLOSS Serie firmy Sensor Instruments GmbH mozna ustalaé
stopien potysku lakierowanych powierzchni drewnianych pod katem 20°, 60° i 85° w odlegtoSci
20, 15 oraz 5 mm od ptaszczyzny (w zaleznosci od rodzaju czujnika: GLOSS-20-20°, GLOSS-
15-60°, GLOSS-5-85°). Stopien potysku edytowany jest za pomocg cyfrowego portu
szeregowego (RS232, USB, Ethernet i w przysztosci ProfiNet). Do dyspozycji znajduje sie takze
wyjscie analogowe (4 mA ... 20 mAi 0 V...+10 V), poprzez ktére mozna edytowac sygnat
uzalezniony od stopnia potysku. Do celéw kontroli zastosowane zostaty takze trzy wyjscia
cyfrowe (0 V/+24 V), ktére przekazujg informacje, czy aktualna warto$¢ stopnia potysku
znajduje sie w granicach przyjetej tolerancji. Mozna przy tym definiowac¢ nawet osiem r6znych
klas (gradaciji).

Do ustalenia stopnia potysku poszczegdélnych paneli dobrze stuzy SELF TRIGGER MODE
wspotdziatajgcy z Windows® Software. Na wyjsciu czujnika do dyspozycji przekazywany jest
poczatek i koniec Trigger ustalonego stopnia potysku. Dodatkowo warto$¢ Peak-to-Peak (PP)
podaje informacje o maksymailnej réznicy stopnia potysku w pojedynczym panelu.
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Parametryzacja czujnika GLOSS oraz monitorowanie stopnia potysku (GF).
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Zapisywania stopnia potysku przez aktywowany SELT TRIGGER Mode.
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D-94169 Thurmansbang

Telefon +49 8544 9719-0
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