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Blende:
0.6  (Rundblende Ø 0.6 mm)

Gabelgröße:
5/8  (Gabelweite A=5 mm, Gabeltiefe B=8 mm)

Länge:
1000  (Kabellänge = 1000 mm)

optional mit Werkzeugstecker:
TP     (incl. Werkzeugstecker TP-M12 mit 4-pol. M12-Stecker,
           am Sensorkabel montiert)
TPO  (incl. Werkzeugstecker TPO-01 mit 5-pol. Stecker 680,
           am Sensorkabel montiert)

Zubehör:
(bitte separat bestellen)

JP-3  (Klemmplatte)

Aluminiumgehäuse,
blau eloxiert

Schaltzustandsanzeige
über gelbe LED

Befestigungs-
möglichkeit

Optik

FIA Serie

FIA-C-06-0.6-5/8-IR-1000

- Integrierte Elektronik
Infraroter Lichtstrahl (IR-LED 905 nm)

- Schaltzustandsanzeige (gelbe LED)
- Schaltfrequenz typ. 1 kHz
- Kratzfeste Optik
- Ölfestes PUR-Kabel
- Robustes Aluminiumgehäuse
- Kompakte Ausführung
- Optional mit Werkzeugstecker

Aufbau

Produktbezeichnung:

FIA-C-06-0.6-5/8-IR-1000
FIA-C-06-0.6-5/8-IR-1000-TP    (mit Werkzeugstecker TP-M12, s. unten)

FIA-C-06-0.6-5/8-IR-1000-TPO  (mit Werkzeugstecker TPO-01, s. unten)

ölfestes PUR-Kabel,
4-adrig, geschirmt
(l = 1000 mm)

○

○

○

○

○

JP-3

"TPO"
(Werkzeugstecker TPO-01)

"TP"
(Werkzeugstecker TP-M12)
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Technische Daten

Anschlussbelegung

Kabelbelegung  FIA-C-06-5/8
 (4-adriges Kabel, PUR-Mantel, geschirmt):

Farbe: Belegung:
braun +Ub (+24VDC ± 10%)
weiß Qinv (pnp-dunkelschaltend, npn-hellschaltend)
blau GND (0V)
schwarz Q (pnp-hellschaltend, npn-dunkelschaltend)
Schirm Gehäuse

Pin: Belegung:
1 +Ub (+24VDC ± 10%)
2 Ausgang Qinv
3 GND (0V)
4 Ausgang Q

Pinbelegung
FIA-C-06-5/8 mit TP-M12
(4-pol. M12 Stecker):

Pin: Belegung:
1 GND (0V)
2 +Ub (+24VDC ± 10%)
3 Ausgang
4 n.c.
5 Anschlussüberwachung

Pinbelegung
FIA-C-06-5/8 mit TPO-01
(5-pol. Stecker Binder 680):
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Senkung DIN 74-Km4

Abmessungen

FIA-C-06-0.6-5/8-IR-1000:

Werkzeugstecker TP-M12:

Senkung DIN 74-Km4

Werkzeugstecker TPO-01:

(Alle Abmessungen in mm)
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Zubehör

Klemmplatte JP-3:
(bitte separat bestellen)

(Alle Abmessungen in mm)


