Zubehor Datenblatt SPECTRO-3-12-DIF-OFL
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Zubehor

» SPECTRO-3-12-DIF-OFL

Abstandshalter (Offline-Aufsatz)

geeignet zur Montage auf Farbsensoren vom Typ
SPECTRO-3-12-DIF-MSM-ANA-DL
SPECTRO-3-12-DIF-MSM-DIG-DL

- Ermdglicht den Einsatz des SPECTRO-3-12-DIF-...
Farbsensors als Handgerat

- Referenzabstand 12 mm bei Direktkontakt zum Messobjekt

- Robustes Material (PVC-U, schwarz)

4 > | Aufbau )

Produktbezeichnung:

SPECTRO-3-12-DIF-OFL (Abstandshalter)

Befestigungs-
maoglichkeiten (2x)

_— Kunststoffgehause,
schwarz

Abstandshalter —
SPECTRO-3-12-DIF-OFL

Farbsensor
SPECTRO-3-12-DIF-MSM-ANA-DL oder
SPECTRO-3-12-DIF-MSM-DIG-DL
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(Alle Abmessungen in mm)
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Datenblatt SPECTRO-3-12-DIF-OFL

Zubehor
* [ Referenzabstand ]

Referenzabstand bei Abstandshalter SPECTRO-3-12-DIF-OFL montiert auf
Farbsensor SPECTRO-3-12-DIF-MSM-ANA-DL bzw. SPECTRO-3-12-DIF-MSM-DIG-DL
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Referenz-
abstand
12mm
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Messobjekt

Sensor

Sensor Instruments GmbH ¢ D-94169 Thurmansbang ¢ Schlinding 11 info@sensorinstruments.de ¢ www.sensorinstruments.de
Tel. +49 (0)8544 9719-0 « Fax +49 (0)8544 9719-13 Instruments (2021-11-22) SPECTRO-3-12-DIF-OFL / Seite 3von 3
(0963.02)

Anderungen vorbehalten



