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TLB Serie

SLB-05
Geteilte Lichtschranke

- Fremdlichtunempfindlich durch optische Filterung
- Anschlussmöglichkeit an Gleichlicht- und

Wechsellichtverstärker
- Hohe Auflösung
- Kratzfeste Glasabdeckung der Optik
- Robustes Metallgehäuse
- Anschlusskabel ölbeständig, 2-adrig, geschirmt

Aufbau

Produktbezeichnung:

SLB-05-500     (bestehend aus Senderteil SLB-05-T, Empfängerteil SLB-05-R, Kabel l=500 mm)
SLB-05-1000   (bestehend aus Senderteil SLB-05-T, Empfängerteil SLB-05-R, Kabel l=1000 mm)

Empfangsoptik

Empfängerteil SLB-05-R
(Aluminiumgehäuse,
blau eloxiert)

Senderteil SLB-05-T
(Aluminiumgehäuse,
blau eloxiert)

geschirmtes Kabel mit PU-Ummantelung
(l = 500 mm oder 1000 mm)

geschirmtes Kabel mit PU-Ummantelung
(l = 500 mm oder 1000 mm)
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Technische Daten
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Abmessungen

SLB-05-T (Sender) und
SLB-05-R (Empfänger):

Anschlussbelegung

(Alle Abmessungen in mm)

Anschlussbelegung SLB-05-T (Sender)

Farbe: Belegung:
Grün Anode
Gelb Kathode
Schirm

Anschlussbelegung SLB-05-R (Empfänger)

Farbe: Belegung:
Braun Kollektor
Weiß Emitter
Schirm

SLB-05-R

SLB-05-T

grün
gelb

Schirm

braun
weiß

Schirm
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Produktfamilie

Verstärker im Werkzeugsteckergehäuse:

Gabellichtschranke:

Anschlusskabel:
cab-las-agl7 (2m)

Anschlusskabel:
cab-agl5 (2m)

TLB-CON4/2

TLB-CON1/2

SLB-05
SLB-05-P
SLB-05-TPN
SLB-05-TPO

Geteilte Lichtschranken:

FKB-06-...-BL
FKB-06-...-BL-P
FKB-06-...-BL-TPN
FKB-06-...-BL-TPO

FKB-08-...-BL
FKB-08-...-BL-P
FKB-08-...-BL-TPN
FKB-08-...-BL-TPO

SLB-02
SLB-02-P
SLB-02-TP

SLB-03
SLB-03-P
SLB-03-TP

SLB-04
SLB-04-P
SLB-04-TPN
SLB-04-TPO

SLB-08
SLB-08-P
SLB-08-TP

FKB-08-...
FKB-08-...-P
FKB-08-...-TPN
FKB-08-...-TPO

SLB-06
SLB-06-P
SLB-06-TP

FKB-06-...
FKB-06-...-P
FKB-06-...-TPN
FKB-06-...-TPO

SLB-01
SLB-01-P
SLB-01-TP


