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POF Serie

» Kunststofffaser-Lichtleiter
Kunststofffaser-Lichtleiter der POF Serie finden Anwendung ]
beim bertihrungslosen Erfassen, Zahlen, Steuern und

Positionieren sowie bei der Abtastung von Mikro-Kleinteilen
in Bearbeitungsstationen, Zufiihrsystemen und Automaten.

Grof3e Auswahl an Reflexlicht- und Durchlicht-Lichtleitern
Kleine Tastkdpfe mit unterschiedlichen Blickrichtungen
(axial, abgewinkelt, biegsam)

Problemloses Kirzen der Kunststoff-Lichtleiter

Kleiner Biegeradius, geringes Gewicht

Anwendungen im Ex-Bereich moglich

Keine Beeinflussung durch Magnet- oder Hochfrequenz-
felder (SchweilRanlagen, Schaltgerate u.a.)

Robust, flexibel, erschiitterungsunempfindlich

Fur Temperaturen von -55°C bis +80°C (bzw. +350°C mit HT-Typ)

* > [ Merkmale ]

Unsere Kunststoff-Lichtleiter-Systeme bestehen aus einem optoelektronischen Lichtleiter-Sensor (z.B. SPECTRO-1-POF,
SPECTRO-1-POF-IR, SPECTRO-3-POF-SL, SPECTRO-3-POF-SLA, SPECTRO-3-POF-SLE) sowie einem Kunststofffaser-Lichtleiter
mit Tastkopf. Das Funktionsprinzip ist ahnlich wie bei einer Lichtschranke bzw. bei einem Lichttaster.

Der optoelektronische Lichtleiter-Sensor enthalt Lichtsender, Lichtempfanger, Auswerteelektronik und Verstarker. Er arbeitet z.B. mit
Weil3licht bzw. IR-Licht, das durch die Kunststofffaser-Lichtleiter nach dem Prinzip der Totalreflexion zum Tastkopf Ubertragen wird
(siehe Skizze ,Reflexion in einer Kunststoff-Faser").

Die Tastkdpfe werden in vielen praxisgerechten Variationen angeboten, z.B. als Reflexlicht-Lichtleiter oder Durchlicht-Lichtleiter mit
axialem oder seitlichem Lichtaustritt oder mit einer 90mm langen biegsamen Edelstahlhiilse, die bei Bedarf sogar um die Ecke
,sehen” kann.

Die Vorteile der Kunststofffaser-Lichtleiter sind die kleinen Biegeradien. Innerhalb der angegebenen Biegeradien sind die Lichtleiter
in alle Richtungen beweglich. Weiterhin sind sie vor Ort mit einem Faserschneider (POF-CUTTER) auf jede beliebige Lange kirzbar.

* ' 8 [ Bestellschliussel ]

Funktionsweise des Kunststoff-Lichtleiters

(D = Durchlichtbetrieb, D/90 = Durchlichtbetrieb 90° abgewinkelt

R = Reflexlichtbetrieb, R/90 = Reflexlichtbetrieb 90° abgewinkelt)

Reichweite bzw. Tastweite (in mm)

Tastkopf-Form (z.B. d2.5/d1 = Tastkopf mit Geh&duseform @ 2.5mm und & 1mm)
Faserquerschnitt des Lichtleiters (in mm)

— Lichtleiter-Gesamtlange (in mm)

Sonderausfiihrungen:
. H A 1itA H o
-HT: Tastkopf mit erh6hter Temperaturstabilitat bis 350°C
[POF'D'SO'dZ-S/d1‘(0-5)'2000] -VA: Edelstahlummantelung der Lichtleiterfasern

-CSC: Querschnittwandler
-SPX: Simplex (ohne Tastkopf)

Produktbezeichnung Lichtleiter (Bsp.)
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* ' [ Anwendung

Einsatzgebiete fur POF-Lichtleiter

Aufgrund der ausgezeichneten optischen und mechanischen Reflexion in einer Kunststoff-Faser
Eigenschaften der Kunststofffaser-Lichtleiter eignen sich

diese besonders zum Einsatz in Automations- und Reflexion im Lichtleiter

Fertigungsablaufen, im Bereich der Kleinstteileerfassung, \ Mantel Karin

sowie bei erschwerten Einbau- und Umgebungsbedingungen \ /

(z.B. Umgebungen, die starken Vibrationen ausgesetzt sind). V//W////W//M/
Da uber die Lichtleiter keine elektrische Energie Ubertragen / /’

wird, kénnen diese auch in starken elektrischen, magneti- :

schen oder radioaktiven Feldern sowie im Ex-Bereich (]

eingesetzt werden. Die Installation der Kontrollelektronik ' _,-“ S

muss dann aufRerhalb dieser Bereiche erfolgen. /
ich i intritt | n Lichtlei

Kunststofffaser-Lichtleiter werden in vielen Industriebereichen Lic lbrechung beim Eintritt in den Lichtleiter

verwendet: u.a. im Maschinenbau, in der Chemie, Pharmazie,

Keramik sowie Kunststoffverarbeitung.

o

Einweg-Schranke Taster

: Storfelder : Starfelder

[ Kontroll- =1 -

[ elektronik || - y

| N

Lichtleiter | Lichtleiter |

Kontroll- Tostkopf <~ B |

elektronik (Schranke) l

Tostkopf (Taster) —Jc]¢

|

|

|

|

Hinweise zur Handhabung:

Werden Lichtleiter stark geknickt oder durch
scharfe Gegenstande eingekerbt, wird das

Licht im Lichtleiter gedampft. . - :
Kerbung durch knicken des Lichtleiters

Bei starker mechanischer Beanspruchung
(z.B. haufiges Biegen oder Driicken), kann es
an den stark beanspruchten Stellen zu einer
Beschadigung des Kunststofffaser-Lichtleiters
kommen.

Reflexion durch Einkerbung

Bei der Installation sollte beriicksichtigt werden,
dass Kunststofffaser-Lichtleiter nur fur einen
Temperaturbereich von -55°C bis +80°C geeig-
net sind. Bei héheren Temperaturen sind ent-
weder der Typ POF-R-HT-M6x0.75/d4-(1.0)-2000-VA Teilweise Absorplion des Lichlstrahls
(bis +350°C) oder Glasfaser-Lichtleiter der

FIO Serie einzusetzen.

AN\

Einkerbung durch schorfe Gegenstdnde

Chemikalien, wie z.B. Benzin oder organische
Lésungsmittel, kdnnen die Kunststoffaus-
fihrungen beschadigen.
Sensor

Sensor Instruments GmbH ¢ D-94169 Thurmansbang ¢ Schlinding 11 info@sensorinstruments.de ¢ www.sensorinstruments.de
Tel. +49 (0)8544 9719-0 + Fax +49 (0)8544 9719-13 Instruments (2015-01-16) POF Serie / Seite 2 von 36

Anderungen vorbehalten



POF Serie . Kunststofffaser-Lichtleiter

Katalog POF Serie

*

Reflexlicht-Lichtleiter:

Reflexlicht-Lichtleiter - Optik axial
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*

POF-R-12-18x14x6-(0.5)-2000 (Art.Nr. 802182)

POF = Kunststofffaser-Lichtleiter

R = Reflexlichtbetrieb

12 = Tastweite 12mm

18x14x6 = Tastkopfform 18mm x 14mm x 6mm

(0.5) = Faserquerschnitt @ 0.5mm (Sender und Empféanger)
2000 = Gesamtlange 2000mm

Material Tastkopf: Kunststoff (ABS)
Abmessungen Mantel: 2x @ 1.0mm
Abmessungen Faser: 2x @ 0.5mm
Biegeradius (starr/flex): 2mm/10mm
Lichtaustritt: axial
Temperatur: -40°C...+70°C
Schutzart: IP40
(Lieferung inkl. Reduktionshulsen)
|
JEE31
18
.6
- |
oY o
o
13
0
o il
o o Schutzschlauch
g @3 (PVC)
N
e |

Alle Abmessungen in mm

Sensor

—

> [ Reflexlicht-Lichtleiter

POF-R-25-d4/d1.5-(1.1)-1000 (Art.Nr. 802136)

POF = Kunststofffaser-Lichtleiter

R = Reflexlichtbetrieb

25 = Tastweite 25mm

d4/d1.5 = Tastkopfform @ 4mm und @ 1.5mm

(1.1) = Faserquerschnitt @ 1.1mm (Sender und Empfénger)
1000 = Gesamtlange 1000mm

Material Tastkopf: Edelstahl 1.4301 (V2A)

Abmessungen Mantel: 2x @ 1.5mm
Abmessungen Faser: 2x @ 1.1mm
Biegeradius (starr/flex): 2mm/10mm
Lichtaustritt: axial
Temperatur: -55°C...+80°C
Schutzart: IP40
@15
L=
(SUS) 1
Schutzschlauch 7 I
@2 (PVC)
21
<
o
(SUS) | —
! To)
@15 | H
g
24.33
(PA) ™~ |
0
22.2 S o
g

— -

Alle Abmessungen in mm

Sensor Instruments GmbH ¢ D-94169 Thurmansbang ¢ Schlinding 11
Tel. +49 (0)8544 9719-0 « Fax +49 (0)8544 9719-13

Instruments

info@sensorinstruments.de « www.sensorinstruments.de
(2015-01-16) POF Serie / Seite 4 von 36

Anderungen vorbehalten



POF serie -

Kunststofffaser-Lichtleiter

Katalog POF Serie

*

POF-R-30-M6x0.75/d2.5-(1.0)-2000

(Art.Nr. 802075)

POF = Kunststofffaser-Lichtleiter

R = Reflexlichtbetrieb
30 = Tastweite 30mm

POF-R-32-d3-(0.5)-2000

>[ Reflexlicht-Lichtleiter ]

(Art.Nr. 802183)

/

POF = Kunststofffaser-Lichtleiter

R = Reflexlichtbetrieb
32 = Tastweite 32mm

M6x0.75/d2.5 = Tastkopfform M6 Feingewinde und @ 2.5mm
(1.0) = Faserquerschnitt @ 1.0mm (Sender und Empféanger)

d3 = Tastkopfform @ 3mm
(0.5) = Faserquerschnitt @ 0.5mm (Sender und Empfénger)

2000 = Gesamtlange 2000mm

2000 = Gesamtlange 2000mm

Material Tastkopf:
Abmessungen Mantel:

Edelstahl 1.4301 (V2A)
1x @ 1.0mm und 1x @ 1.25mm

Material Tastkopf: Messing
Abmessungen Mantel: 2x @ 2.2mm
Abmessungen Faser: 2x @ 1.0mm
Biegeradius (starr/flex): 25mm/--
Lichtaustritt: axial
Temperatur: -25°C...+70°C
Schutzart: IP67

Besonderheit: biegsamer Aufsatz

L

- =@2.5
biegsam
A 1=
o i
© 1
- 1
\ 1
|
203
Y | e
M6x0.75
@2.2‘ 4@2.2

Alle Abmessungen in mm

Abmessungen Faser: 2x @ 0.5mm
Biegeradius (starr/flex): imm/--
Lichtaustritt: axial
Temperatur: -40°C...+60°C
Schutzart: IP40

Sender 1 Faser @ 0,5
Empfanger 9 Fasern @ 0,265

Flache far
Madenschraube |

@3 (SUS)

%

15 | 2.7

Empfanger

@1.25 \

Sender g1

2000

Alle Abmessungen in mm
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*

POF-R-32-M4/M3-(0.5)-2000 (Art.Nr. 802077)

POF = Kunststofffaser-Lichtleiter

R = Reflexlichtbetrieb

32 = Tastweite 32mm

M4/M3 = Tastkopfform M4 und M3

(0.5) = Faserquerschnitt @ 0.5mm (Sender und Empféanger)
2000 = Gesamtlange 2000mm

Material Tastkopf: Messing

Abmessungen Mantel: Ix @ 1.0mm und 1x @ 1.25mm
Abmessungen Faser: 2x @ 0.5mm

Biegeradius (starr/flex): 1mm/--

Lichtaustritt: axial

Temperatur: -40°C...+60°C

Schutzart: 1P40

Sender 1 Faser @ 0.5
Empfanger 9 Fasern & 0,265

Flache fir
Madenschraube

M3 I
M4 ]

Beilagscheibe /rg

28,5
Mutter d:Z:/
o4

35

Lo

il
i)

Q)
i

25

2000

Sender
g1

Empfanger ~*

@1.25

Alle Abmessungen in mm

Sensor

>[ Reflexlicht-Lichtleiter ]

POF-R-35-d4/d3-(0.5)-2000 (Art.Nr. 802070)

POF = Kunststofffaser-Lichtleiter

R = Reflexlichtbetrieb

35 = Tastweite 35mm

d4/d3 = Tastkopfform @ 4mm und @ 3mm

(0.5) = Faserquerschnitt @ 0.5mm (Sender und Empfénger)
2000 = Gesamtlange 2000mm

Material Tastkopf: Aluminium
Abmessungen Mantel: 2x @ 1.1mm
Abmessungen Faser: 2x @ 0.5mm
Biegeradius (starr/flex): 25mm/--
Lichtaustritt: axial
Temperatur: -30°C...+70°C
Schutzart: IP40
(Lieferung inkl. Reduktionshilsen)
gL
| 23
[eo]
S
~N
22,8

Alle Abmessungen in mm
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e S > [ Reflexlicht-Lichtleiter |
POF-R-35-M4/d3-(0.5)-2000 (Art.Nr. 802069) POF-R-40-M6x0.75/d4-(1.0)-2000 (Art.Nr. 802074)
N \(
-‘_xw = oY
F. : i L
| ee | . |
POF = Kunststofffaser-Lichtleiter
R = Reflexlichtbetrieb POF = Kunststofffaser-Lichtleiter
35 = Tastweite 35mm R = Reflexlichtbetrieb
M4/d3 = Tastkopfform M4 und @ 3mm 40 = Tastweite 40mm
(0.5) = Faserquerschnitt @ 0.5mm (Sender und Empfanger) M6x0.75/d4 = Tastkopfform M6 Feingewinde und @ 4mm
2000 = Gesamtlange 2000mm (1.0) = Faserquerschnitt @ 1.0mm (Sender und Empfénger)
2000 = Gesamtlange 2000mm
Material Tastkopf: Messing
Abmessungen Mantel: 2x @ 1.1mm Material Tastkopf: Messing
Abmessungen Faser: 2X @ 0.5mm Abmessungen Mantel: 2x @ 2.2mm
Biegeradius (starr/flex): 25mm/-- Abmessungen Faser: 2x @ 1.0mm
Lichtaustritt: axial Biegeradius (starr/flex): 25mm/--
Temperatur: -30°C...+70°C Lichtaustritt: axial
Schutzart: 1P40 Temperatur: -25°C...+70°C
Schutzart: IP67
(Lieferung inkl. Reduktionshuilsen)
M&x0.?
| 23 @4
= f
|
@
® o Q-
N
~—
L M6x0.75
222 2.2
228 ‘
Alle Abmessungen in mm Alle Abmessungen in mm
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S > [ Reflexlicht-Lichtleiter |

POF-R-45-M4/d2.5-(0.5)-2000 (Art.Nr. 802184) POF-R-55-M4/M3-(0.5)-2000 (Art.Nr. 802076)

e & .

POF = Kunststofffaser-Lichtleiter POF = Kunststofffaser-Lichtleiter

R = Reflexlichtbetrieb R = Reflexlichtbetrieb

45 = Tastweite 45mm 55 = Tastweite 55mm

M4/d2.5 = Tastkopfform M4 und @ 2.5mm M4/M3 = Tastkopfform M4 und M3

(0.5) = Faserquerschnitt @ 0.5mm (Sender und Empféanger) (0.5) = Faserquerschnitt @ 0.5mm (Sender und Empfénger)
2000 = Gesamtlange 2000mm 2000 = Gesamtlange 2000mm

Material Tastkopf: Edelstahl 1.4301 (V2A) Material Tastkopf: Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abmessungen Mantel: 2x @ 1.0mm Abmessungen Mantel: 1x @ 1.0mm und 1x @ 1.25mm
Abmessungen Faser: 2x @ 0.5mm Abmessungen Faser: 2x @ 0.5mm

Biegeradius (starr/flex): 2mm/10mm Biegeradius (starr/flex): 2mm/10mm

Lichtaustritt: axial Lichtaustritt: axial

Temperatur: -55°C...+80°C Temperatur: -55°C...+80°C

Schutzart: IP67 Schutzart: IP40

(Lieferung inkl. Reduktionshuilsen)

35 _ 2 Fasern @ 0.5

Flache fur Sender 1 Faser @ 0.5

5 Madenschraube o Empfanger 9 Fasern @ 0.265
| | Sit ﬁ
Flache fur
5 Madenschraube
@1.48 ) M3 2.2
(SUS) ™., o
> Y . .
ko) Beilagscheiben
y @85 Q
@2.5 Mutter d=2.4
| M4 o
NP Schutzschlauch
Beilagscheibe == & @4 (PVC) S
285 / i 8
Mutter d=2.4 o M
S @1.25
21 o Sender J/ ]
} L o1
Alle Abmessungen in mm Alle Abmessungen in mm
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POF Serie . Kunststofffaser-Lichtleiter

Katalog POF Serie

*

—

> [ Reflexlicht-Lichtleiter

POF-R-60-M5x0.5-(0.5)-2000 (Art.Nr. 802071) POF-R-75-d6/d4-(1.0)-2000 (Art.Nr. 802073)

Th ."z. &
[ e | 00 |
POF = Kunststofffaser-Lichtleiter POF = Kunststofffaser-Lichtleiter
R = Reflexlichtbetrieb R = Reflexlichtbetrieb
60 = Tastweite 60mm 75 = Tastweite 75mm
M5x0.5 = Tastkopfform M5 Feingewinde dé/d4 = Tastkopfform @ 6mm und @ 4.5mm
(0.5) = Faserquerschnitt @ 0.5mm (Sender und Empféanger) (1.0) = Faserquerschnitt @ 1.0mm (Sender und Empfénger)
2000 = Gesamtlange 2000mm 2000 = Gesamtlange 2000mm
Material Tastkopf: Edelstahl 1.4301 (V2A) Material Tastkopf: Messing
Abmessungen Mantel: 2x @ 1.0mm Abmessungen Mantel: 2x @ 2.2mm
Abmessungen Faser: 2xX @ 0.5mm Abmessungen Faser: 2x @ 1.0mm
Biegeradius (starr/flex): 25mm/-- Biegeradius (starr/flex): 25mm/--
Lichtaustritt: axial, zyl. Lichtstrahl Lichtaustritt: axial
Temperatur: -25°C...+70°C Temperatur: -30°C...+70°C
Schutzart: IP67 Schutzart: IP67
(Lieferung inkl. Reduktionshuilsen)
T L g6
\2)
> g4
A
(32}
—
=
~
M5x0.5 A
o1 ||| @1 U
Alle Abmessungen in mm Alle Abmessungen in mm
Sensor

Sensor Instruments GmbH ¢ D-94169 Thurmansbang ¢ Schlinding 11
Tel. +49 (0)8544 9719-0 « Fax +49 (0)8544 9719-13

info@sensorinstruments.de « www.sensorinstruments.de

Instruments (2015-01-16) POF Serie / Seite 9 von 36

Anderungen vorbehalten



POF Serie . Kunststofffaser-Lichtleiter

Katalog POF Serie

*

POF-R-75-M6/d4.5-(1.0)-2000

(Art.Nr. 802072) POF-R-90-M4-(1.0)-2000

> [ Reflexlicht-Lichtleiter

—

(Art.Nr. 802186)

00 |
POF = Kunststofffaser-Lichtleiter POF = Kunststofffaser-Lichtleiter
R = Reflexlichtbetrieb R = Reflexlichtbetrieb
75 = Tastweite 75mm 90 = Tastweite 90mm
M6/d4.5 = Tastkopfform M6 und @ 4.5mm M4 = Tastkopfform M4

(1.0) = Faserquerschnitt @ 1.0mm (Sender und Empféanger)

2000 = Gesamtlange 2000mm

(1.0) = Faserquerschnitt @ 1.0mm (Sender und Empféanger)

2000 = Gesamtlange 2000mm

Material Tastkopf: Messing Material Tastkopf:
Abmessungen Mantel: 2X @ 2.2mm Abmessungen Mantel:
Abmessungen Faser: 2x @ 1.0mm Abmessungen Faser:
Biegeradius (starr/flex): 25mm/-- Biegeradius (starr/flex):
Lichtaustritt: axial Lichtaustritt:
Temperatur: -30°C...+70°C Temperatur:

Schutzart: P67 Schutzart:

M6
‘ gL5

(Lieferung inkl. Reduktionshuilsen)

2x901.0

g

Flache fir

Edelstahl 1.4301 (V2A)
2x @ 1.3mm

2x @ 1.0mm

Imm/--

axial

-40°C...+60°C

IP67

Madenschrauben

M4
. .\\
Beilagscheibe _c

|
|

!

_—

8.5
Mutter d=2.4

24

Alle Abmessungen in mm

1.3

Alle Abmessungen in mm

Sensor

]

12

2000
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POF Serie . Kunststofffaser-Lichtleiter

Katalog POF Serie

*

POF-R-110-20x20x5-(1.1)-2000 (Art.Nr. 802187)

POF = Kunststofffaser-Lichtleiter

R = Reflexlichtbetrieb

110 = Tastweite 110mm

5x20x20 = Tastkopfform 5mm x 20mm x 20mm

(1.1) = Faserquerschnitt @ 1.1mm (Sender und Empféanger)
2000 = Gesamtlange 2000mm

Material Tastkopf: Kunststoff (PPS)

Abmessungen Mantel: 2x @ 2.2mm
Abmessungen Faser: 2x @ 1.1mm
Biegeradius (starr/flex): 2mm/10mm
Lichtaustritt: axial, Zeile 10.85mm
Temperatur: -55°C...+80°C
Schutzart: 1P40
20
L 25 «
o &
o }
~ @3
O*P
25 ||
2x @2.2 7 S
A o
v aval N

Alle Abmessungen in mm

Sensor

>[ Reflexlicht-Lichtleiter ]

POF-R-110-d3-(1.0)-2000 (Art.Nr. 802188)

POF = Kunststofffaser-Lichtleiter

R = Reflexlichtbetrieb

110 = Tastweite 110mm

d3 = Tastkopfform @ 3mm

(1.0) = Faserquerschnitt @ 1.0mm (Sender und Empféanger)
2000 = Gesamtlange 2000mm

Material Tastkopf: Edelstahl 1.4301 (V2A)

Abmessungen Mantel: 2x @ 1.3mm
Abmessungen Faser: 2x @ 1.0mm
Biegeradius (starr/flex): 4mm/10mm
Lichtaustritt: axial
Temperatur: -55°C...+80°C
Schutzart: P67
(Lieferung inkl. Reduktionshuilsen)

N~

2 Fasern @ 1.0 ™

|

Madenschraube %

a3

15

20

Schutzschlauch
@3.2 (PVC)

|
@1.3 -

2000

Alle Abmessungen in mm
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POF Serie . Kunststofffaser-Lichtleiter

Katalog POF Serie

*

POF-R-110-M6/d2.5-(1.1)-2000 (Art.Nr. 802189)

POF = Kunststofffaser-Lichtleiter

R = Reflexlichtbetrieb

110 = Tastweite 110mm

M6/d2.5 = Tastkopfform M6 und @ 2.5mm

(1.1) = Faserquerschnitt @ 1.1mm (Sender und Empféanger)
2000 = Gesamtlange 2000mm

Material Tastkopf: Edelstahl 1.4301 (V2A)

Abmessungen Mantel: 2X @ 2.2mm
Abmessungen Faser: 2x @ 1.1mm
Biegeradius (starr/flex): 4mm/10mm
Lichtaustritt: axial
Temperatur: -55°C...+80°C
Schutzart: IP67
2Fasern@d 1,1
5.5
Flache fur
Madenschraube
+ |
| S¢ |
ey
2
o
)
m
o ©
@2.5 b g
(SUS) S
Q
@3.5 \i
M6 o#
i
Bellagschelbe Tp) i

ﬂll
Mutter d=2

Q

N

k\N
75
2000

Alle Abmessungen in mm

Sensor

>[ Reflexlicht-Lichtleiter ]

POF-R-125-M3/d2-(0.5)-2000 (Art.Nr. 802190)

POF = Kunststofffaser-Lichtleiter

R = Reflexlichtbetrieb

125 = Tastweite 125mm

M3/d2 = Tastkopfform M3 und @ 2mm

(0.5) = Faserquerschnitt @ 0.5mm (Sender und Empféanger)
2000 = Gesamtlange 2000mm

Material Tastkopf: Edelstahl 1.4301 (V2A)

Abmessungen Mantel: 2xX @ 1.0mm
Abmessungen Faser: 2X @ 0.5mm
Biegeradius (starr/flex): 2mm/10mm
Lichtaustritt: axial
Temperatur: -55°C...+80°C
Schutzart: P67
(Lieferung inkl. Reduktionshuilsen)
22
M3 N
Scheibe ™«
=
SW5.5 ~
Schutzhille
o = 3
™ o
I3V
o1 |
]

Alle Abmessungen in mm
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POF Serie . Kunststofffaser-Lichtleiter Katalog POF Serie

—

e S > [ Reflexlicht-Lichtleiter

POF-R-125-M4/d2.5-(0.5)-2000 (Art.Nr. 802191) POF-R-220-M6-(1.1)-2000 (Art.Nr. 802192)

|
T, ® F =
I L

F b [ b
| e | 90 |
POF = Kunststofffaser-Lichtleiter POF = Kunststofffaser-Lichtleiter
R = Reflexlichtbetrieb R = Reflexlichtbetrieb
125 = Tastweite 125mm 220 = Tastweite 220mm
M4/d2.5 = Tastkopfform M4 und @ 2.5mm M6 = Tastkopfform M6
(0.5) = Faserquerschnitt @ 0.5mm (Sender und Empféanger) (1.1) = Faserquerschnitt @ 1.1mm (Sender und Empféanger)
2000 = Gesamtlange 2000mm 2000 = Gesamtlange 2000mm
Material Tastkopf: Edelstahl 1.4301 (V2A) Material Tastkopf: Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abmessungen Mantel: 2x @ 1.0mm Abmessungen Mantel: 2X @ 2.2mm
Abmessungen Faser: 2xX @ 0.5mm Abmessungen Faser: 2x @ 1.1mm
Biegeradius (starr/flex): 2mm/10mm Biegeradius (starr/flex): 4mm/10mm
Lichtaustritt: axial Lichtaustritt: axial
Temperatur: -55°C...+80°C Temperatur: -55°C...+80°C
Schutzart: IP67 Schutzart: IP67
(Lieferung inkl. Reduktionshuilsen)
L
o 2Fasern@ 1.1
@25 ©)
Ma S o b~
Flache fir
Scheibe M6  Madenschraube
= Beilagscheibe x|
SW7 ] eillagscheibe i
11 10
Mutter d=2 -~
Schutzhtille <
o\ 8 Schutzschlauch /
® < @6 (PVC)
22.2 A
@1 N §
L g
Alle Abmessungen in mm Alle Abmessungen in mm
Sensor
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POF serie -

Kunststofffaser-Lichtleiter

Katalog POF Serie

*

POF-R-230-15x9.5x5.2-(1.1)-2000

(Art.Nr. 802193)

POF = Kunststofffaser-Lichtleiter

R = Reflexlichtbetrieb
230 = Tastweite 230mm

15x9.5x5.2 = Tastkopfform 15mm x 9.5mm x 5.2mm
(1.1) = Faserquerschnitt @ 1.1mm (Sender und Empféanger)

2000 = Gesamtlange 2000mm

Material Tastkopf:

Edelstahl 1.4301 (V2A)

Abmessungen Mantel: 2x @ 2.2mm
Abmessungen Faser: 2x @ 1.1mm
Biegeradius (starr/flex): 1mm/--
Lichtaustritt: axial, Glaslinse
Temperatur: -25°C...+55°C
Schutzart: 1P40
7*9.5¢7
5.2 7»1 | rk
el
-
e}
§@39§,?J§,!§l/ H Ly -
L
Schutzschlauch /! ! ! &
- @32(PVC) || | ﬂ
- &
1 =
| 1 [V}
Lol
—
—
| | i
P

Alle Abmessungen in mm

Sensor

> |

Reflexlicht-Lichtleiter ]

POF-R-400-M6/d4.5-(1.0)-2000

(Art.Nr. 802194)

POF = Kunststofffaser-Lichtleiter

R = Reflexlichtbetrieb
400 = Tastweite 400mm

M6/d4.5 = Tastkopfform M6 und @ 4.5mm
(1.0) = Faserquerschnitt @ 1.0mm (Sender und Empféanger)

2000 = Gesamtlange 2000mm

Material Tastkopf:

Edelstahl 1.4301 (V2A)

Abmessungen Mantel: 2x @ 2.2mm
Abmessungen Faser: 2x @ 1.0mm
Biegeradius (starr/flex): 2mm/10mm
Lichtaustritt: axial
Temperatur: -55°C...+80°C
Schutzart: 1P40

D 4.5

-~ «

M6
Scheibe \%

15

SW10 ;/

Schutzhiille

o
™

822

Alle Abmessungen in mm

ey

TE 2000
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POF Serie . Kunststofffaser-Lichtleiter

Katalog POF Serie

*

POF-R-HT-M6x0.75/d4-(1.0)-2000-VA (Art.Nr. 802078)

POF = Kunststofffaser-Lichtleiter
R = Reflexlichtbetrieb
HT = High Temperature (Tastkopf incl. einer Kabellange
von ca. 1720mm temperaturbesténdig bis 350°C)
M6x0.75/d4 = Tastkopfform M6 Feingewinde und @ 4mm
(1.0) = Faserquerschnitt @ 1.0mm
2000 = Gesamtlange 2000mm
V A= Edelstahlummantelung
Achtung: Anschlussbereich an Kontrollelektronik (Uber eine Léange von ca. 280 mm)
nur fir normalen Temperaturbereich geeignet!

260mm

Edelstahl 1.4301 (V2A)
1x @ 3.8mm (VA) bzw.
2x @ 3.0mm (Silikon)
bzw. 2x @ 2.2mm

Tastweite:
Material Tastkopf:
Abmessungen Mantel:

Abmessungen Faser: @ 1.0mm

Biegeradius (starr/flex): 25mm/---

Lichtaustritt: koaxial

Temperatur: -60°C...+350°C (siehe oben)
Schutzart: (noch zu ergénzen)

Warme= boe Kélle-  Nommaler

Empfangerbereich hestﬂndlger E!.erelch Temperﬁturherelt;h

Innen €F 1.8

>[ Reflexlicht-Lichtleiter ]

M6x]

L

20
25

L i
aulten 02,2 -*—22 i _ 2000

| —l:l.—.l
F / \ %Wf'

Wik o e 1
{

-

Faser 0 1 i e 150 30— =G0 £S5
4‘ “ET— ‘ Empfanger
. . ffiam ks
f

|' |'
I

/ f’ / J,f f’féi 5048\ 3.8 )

|'

[Senderbereich &5 1,1 ;r /
.' Faser 3 1

" / Muttern SW 10 7 2 dick (WA
; Jf Zahnschemen 82111 [

5.3 @22

fH r [ =—=———=-Sender
@ 3 {Silikony \,

\ Isolierschlauch
\ dtransparent)

/M6 % 0,75 (VA

Alle Abmessungen in mm

Sensor
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POF serie -

Kunststofffaser-Lichtleiter

Katalog POF Serie

*

POF-R/90-12-24x21x4-(0.5)-2000

(Art.Nr. 802195)

POF = Kunststofffaser-Lichtleiter
R/90 = Reflexlicht, Optik seitlich 90°

12 = Tastweite 12mm

24x21x4 = Tastkopfform 24mm x 21mm x 4mm
(0.5) = Faserquerschnitt @ 0.5mm (Sender und Empféanger)

2000 = Gesamtlange 2000mm

Material Tastkopf:
Abmessungen Mantel:
Abmessungen Faser:
Biegeradius (starr/flex):
Lichtaustritt:
Temperatur:

Schutzart:

(Lieferung inkl. Reduktionshuilsen)

Bohrung M3
N (Senkung)

@3 (PVC) I
o
N
217
Alle Abmessungen in mm
Sensor

o
N
Schutzschlauch

Messing

2x @ 1.0mm
2x @ 0.5mm
Imm/--
seitlich
-40°C...+60°C
IP40

@
21

>[ Reflexlicht-Lichtleiter ]

POF-R/90-25-d3/d1.5-(0.5)-2000 (Art.Nr. 802126)

POF = Kunststofffaser-Lichtleiter

R/90 = Reflexlicht, Optik seitlich 90°

25 = Tastweite 25mm

d3/d1.5 = Tastkopfform @ 3mm und @ 1.5mm

(0.5) = Faserquerschnitt @ 0.5mm (Sender und Empfénger)
2000 = Gesamtlange 2000mm

Material Tastkopf: Edelstahl 1.4301 (V2A)

Abmessungen Mantel: 2x @ 1.0mm
Abmessungen Faser: 2x @ 0.5mm
Biegeradius (starr/flex): 2mm/10mm
Lichtaustritt: seitlich
Temperatur: -55°C...+80°C
Schutzart: IP30
(Lieferung inkl. Reduktionshilsen)
«©
N
9
o15 ||~
(SUS) ©
o
9 S -
3
A9
Bereich flr
Madenschraube Q

@3 (SUS)

Schutzschlauch
@3.2 (PVC)

2000

217

Alle Abmessungen in mm
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POF Serie . Kunststofffaser-Lichtleiter

Katalog POF Serie

*

POF-R/90-45-d5/d2-(1.1)-2000

POF = Kunststofffaser-Lichtleiter

R/90 = Reflexlicht, Optik seitlich 90°

45 = Tastweite 45mm

d5/d2 = Tastkopfform @ 5mm und @ 2mm

(1.1) = Faserquerschnitt 1.1mm (Sender und Empfanger)

2000 = Gesamtlange 2000mm

Material Tastkopf:

Abmessungen Mantel: 2x @ 2.2mm
Abmessungen Faser: 2x @ 1.1mm
Biegeradius (starr/flex): 4mm/10mm
Lichtaustritt: seitlich
Temperatur: -55°C...+80°C
Schutzart: IP30
0
P 3
@2 (SUs) -+
S o
- e N
Bereich flr $
Madenschraube </ [ ™~
? —
@5 (SUS)
@2.2

=}
F 2000

Alle Abmessungen in mm

(Art.Nr. 802125)

Edelstahl 1.4301 (V2A)

>[ Reflexlicht-Lichtleiter ]

POF-R/90-85-M8/d4-(1.0)-2000 (Art.Nr. 802185)

POF = Kunststofffaser-Lichtleiter

R/90 = Reflexlicht, Optik seitlich 90°

85 = Tastweite 85mm

M8/d4 = Tastkopfform M8 und @ 4mm

(1.0) = Faserquerschnitt @ 1.0mm (Sender und Empfénger)
2000 = Gesamtlange 2000mm

Material Tastkopf: Edelstahl 1.4301 (V2A)

Abmessungen Mantel: 2x @ 2.2mm
Abmessungen Faser: 2x @ 1.0mm
Biegeradius (starr/flex): 4mm/10mm
Lichtaustritt: axial
Temperatur: -55°C...+80°C
Schutzart: IP67
M8 (Zinklegierung)
@4 /

Flachen fur @15 (SUS)x2

Madenschrauben,” - 13 5 Schutzschlauch

o @5.1 (PVC)

@5@

Flachen flr
Madenschrauben

Mutter d=2
Beilagscheibe @11

20

2000
£

@2.2

60

Alle Abmessungen in mm

Sensor
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POF Serie . Kunststofffaser-Lichtleiter

Katalog POF Serie

*

POF-SPX1-d2.2-(1.0)-(Lange) (Art.Nr. siehe unten)

POF = Kunststofffaser-Lichtleiter

SPX1 = Simplex, Faser 1-fach

d2.2 = Mantel @ 2.2mm

(1.0) = Faserquerschnitt 1.0mm

(Lange) = Lange nach Wunsch (z.B. 1000mm, 2000mm)

Abmessungen Mantel: Ix @ 2.2mm
Abmessungen Faser: 1x @ 1.0mm
Biegeradius (starr/flex): 10mm/--
Temperatur: -20°C...+50°C
Schutzart: P67

POF-SPX1-d2.2-(1.0)-1000 Lange 1000 mm (Art.Nr. 802140)
POF-SPX1-d2.2-(1.0)-2000 Lange 2000 mm (Art.Nr. n.n.)

Alle Abmessungen in mm

Sensor

>[ Reflexlicht-Lichtleiter ]
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POF serie -

Kunststofffaser-Lichtleiter

Katalog POF Serie

*

POF-D-40-d1-(0.5)-500

(Art.Nr. 802196)

p—
sile)
il -

POF = Kunststofffaser-Lichtleiter

D = Durchlichtbetrieb
40 = Reichweite 40mm
d1 = Tastkopfform @ 1mm

(0.5) = Faserquerschnitt @ 0.5mm (Sender und Empféanger)

500 = Gesamtlange 500mm

Material Tastkopf:

Edelstahl 1.4301 (V2A)

Abmessungen Mantel: 2x @ 1.0mm
Abmessungen Faser: 2xX @ 0.5mm
Biegeradius (starr/flex): 2mm/10mm
Lichtaustritt: axial
Temperatur: -55°C...+80°C
Schutzart: IP67
(Lieferung inkl. Reduktionshuilsen)
-+
Fixierbereich | | | i

(f. Montage)
@1 (SUS)

/j\:o?h

N

Schutzschlauch
@1.4 (PVC)

@0.7

@4.33 (PA) !

@22 _~ ﬁ

500

19.5

10

Alle Abmessungen in mm

Sensor

> |

Durchlicht-Lichtleiter

—

POF-D-80-15x15x5-(0.5)-2000

(Art.Nr. 802146)

POF = Kunststofffaser-Lichtleiter

D = Durchlichtbetrieb
80 = Reichweite 80mm
15x15x5 = Tastkopfform 15mm

X 15mm x 5mm

(0.5) = Faserquerschnitt @ 0.5mm (Sender und Empfénger)

2000 = Gesamtlange 2000mm

Material Tastkopf:
Abmessungen Mantel:
Abmessungen Faser:
Biegeradius (starr/flex):
Lichtaustritt:
Temperatur:

Schutzart:

(Lieferung inkl. Reduktionshilsen)

Kunststoff (PPS)
2x @ 1.0mm

2x @ 0.5mm
2mm/10mm
axial
-55°C...+80°C
IP40

-
al
4.5

@3

15
V4
£

Q

N

(N
2000

Alle Abmessungen in mm
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POF Serie . Kunststofffaser-Lichtleiter

Katalog POF Serie

*

POF-D-100-d3/d1.5-(0.5)-2000 (Art.Nr. 802141)

POF = Kunststofffaser-Lichtleiter

D = Durchlichtbetrieb

100 = Reichweite 100mm

d3/d1.5 = Tastkopfform @ 3mm und @ 1.5mm

(0.5) = Faserquerschnitt @ 0.5mm (Sender und Empféanger)
2000 = Gesamtlange 2000mm

Material Tastkopf: Aluminium
Abmessungen Mantel: 2Xx @ 1.1mm
Abmessungen Faser: 2xX @ 0.5mm
Biegeradius (starr/flex): 25mm/--
Lichtaustritt: axial
Temperatur: -30°C...+70°C
Schutzart: P67

(Lieferung inkl. Reduktionshuilsen)

15,5
17

1,6

Alle Abmessungen in mm

Sensor

> [ Durchlicht-Lichtleiter

—

POF-D-100-d4/d3-(0.5)-2000 (Art.Nr. 802174)

POF = Kunststofffaser-Lichtleiter

D = Durchlichtbetrieb

100 = Reichweite 100mm

d4/d3 = Tastkopfform @ 4mm und @ 3mm

(0.5) = Faserquerschnitt @ 0.5mm (Sender und Empfénger)
2000 = Gesamtlange 2000mm

Material Tastkopf: Messing
Abmessungen Mantel: 2x @ 2.2mm
Abmessungen Faser: 2x @ 0.5mm
Biegeradius (starr/flex): 25mm/--
Lichtaustritt: axial

Temperatur: -30°C...+70°C
Schutzart: (noch zu erganzen)

L1y
93
[e o]
S =
N
22,8

Alle Abmessungen in mm
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POF serie -

Kunststofffaser-Lichtleiter

Katalog POF Serie

*

POF-D-100-M3/d2-(0.5)-2000

(Art.Nr. 802142)

P
A

POF = Kunststofffaser-Lichtleiter

D = Durchlichtbetrieb
100 = Reichweite 100mm

M3/d2 = Tastkopfform M3 und @ 2mm
(0.5) = Faserquerschnitt @ 0.5mm (Sender und Empféanger)
2000 = Gesamtlange 2000mm

Material Tastkopf:
Abmessungen Mantel:
Abmessungen Faser:
Biegeradius (starr/flex):
Lichtaustritt:
Temperatur:

Schutzart:

(Lieferung inkl. Reduktionshuilsen)

Alle Abmessungen in mm

Messing

2x @ 1.1mm
2x @ 0.5mm
25mm/--

axial
-30°C...+70°C
IP67

<
w

-

22

N
1
\

17

>[ Durchlicht-Lichtleiter ]

POF-D-100-M4/d1.2-(1.0)-2000

POF = Kunststofffaser-Lichtleiter

D = Durchlichtbetrieb

120 = Reichweite 120mm
M4/d1.2 = Tastkopfform M4 und @ 1.2mm

(1.0) = Faserquerschnitt @ 1.0mm (Sender und Empfénger)
2000 = Gesamtlange 2000mm

Material Tastkopf:
Abmessungen Mantel:
Abmessungen Faser:
Biegeradius (starr/flex):
Lichtaustritt:
Temperatur:

Schutzart:

Alle Abmessungen in mm

Sensor

(Art.Nr. 802145)

Messing
2X @ 2.2mm
2x @ 1.0mm
25mm/--

axial

-25°C...+70°C

IP67

— = —

90+2

M4x0.7

@22.2
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POF Serie . Kunststofffaser-Lichtleiter Katalog POF Serie

S > [ Durchlicht-Lichtleiter |

POF-D-120-M4/M2.6-(1.0)-2000 (Art.Nr. 802147) POF-D-140-d1.5-(0.5)-2000 (Art.Nr. 802197)

&Fﬁeﬁ%\/ _ o

|
F w -

@ e el
POF = Kunststofffaser-Lichtleiter POF = Kunststofffaser-Lichtleiter
D = Durchlichtbetrieb D = Durchlichtbetrieb
120 = Reichweite 120mm 140 = Reichweite 140mm
M4/M2.6 = Tastkopfform M4 und M2.6 d1.5 = Tastkopfform @ 1.5mm
(1.0) = Faserquerschnitt @ 1.0mm (Sender und Empféanger) (0.5) = Faserquerschnitt @ 0.5mm (Sender und Empfénger)
2000 = Gesamtlange 2000mm 2000 = Gesamtlange 2000mm
Material Tastkopf: Messing Material Tastkopf: Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abmessungen Mantel: 2X @ 2.2mm Abmessungen Mantel: 2x @ 1.0mm
Abmessungen Faser: 2x @ 1.0mm Abmessungen Faser: 2x @ 0.5mm
Biegeradius (starr/flex): 25mm/-- Biegeradius (starr/flex): 2mm/10mm
Lichtaustritt: axial Lichtaustritt: axial
Temperatur: -25°C...+70°C Temperatur: -55°C...+80°C
Schutzart: IP67 Schutzart: IP67

(Lieferung inkl. Reduktionshilsen)

T | e

M2.6x0.45
™
| I
- !
— 0
\\ @1.5
M4x0.7 (SUS)
(@)
o
- o
™M AN
@1~
22.2
Alle Abmessungen in mm Alle Abmessungen in mm
Sensor
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POF Serie . Kunststofffaser-Lichtleiter

Katalog POF Serie

*

POF-D-140-M3/d0.88-(0.5)-2000 (Art.Nr. 802198)

POF = Kunststofffaser-Lichtleiter

D = Durchlichtbetrieb

140 = Reichweite 140mm

M3/d0.88 = Tastkopfform M3 und @ 0.88mm

(0.5) = Faserquerschnitt @ 0.5mm (Sender und Empféanger)
2000 = Gesamtlange 2000mm

Material Tastkopf: Edelstahl 1.4301 (V2A)

Abmessungen Mantel: 2x @ 1.0mm
Abmessungen Faser: 2x @ 0.5mm
Biegeradius (starr/flex): 2mm/10mm
Lichtaustritt: axial
Temperatur: -55°C...+80°C
Schutzart: IP67

(Lieferung inkl. Reduktionshuilsen)

Madenschraube

@088 (SUS) |
Biegebereich

S

o

@2 -
M3

Beilagscheibe -
6.5

!
H,

o

Mutter S
N

a1 '

Alle Abmessungen in mm

Sensor

i '-'. -|
eile

POF-D-140-M3/d2-(0.5)-2000

'

—

[ Durchlicht-Lichtleiter

(Art.Nr. 802199)

“ﬁhﬁ

eile)

POF = Kunststofffaser-Lichtleiter

D = Durchlichtbetrieb
140 = Reichweite 140mm

M3/d2 = Tastkopfform M3 und @ 2mm
(0.5) = Faserquerschnitt @ 0.5mm (Sender und Empfénger)
2000 = Gesamtlange 2000mm

Material Tastkopf:
Abmessungen Mantel:
Abmessungen Faser:
Biegeradius (starr/flex):
Lichtaustritt:
Temperatur:

Schutzart:

(Lieferung inkl. Reduktionshilsen)

Edelstahl 1.4301 (V2A)
2x @ 1.0mm

2x @ 0.5mm
2mm/10mm

axial

-55°C...+80°C

IP67

2.7

|
Flache fur

Madenschraube

Beilagscheibe

6.5
Mutter

Alle Abmessungen in mm

2

M3

10

2000

a1
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POF serie - Kunststofffaser-Lichtleiter Katalog POF Serie

S > [ Durchlicht-Lichtleiter |

POF-D-140-M4/M2.6-(1.0)-2000 (Art.Nr. 802200) POF-D-200-M4/d3-(1.0)-2000 (Art.Nr. 802201)

I B 1 |
|._\. '_l [ .f}. |,_\. '_l [ .,_f'
POF = Kunststofffaser-Lichtleiter POF = Kunststofffaser-Lichtleiter
D = Durchlichtbetrieb D = Durchlichtbetrieb
140 = Reichweite 140mm 200 = Reichweite 200mm
M4/M2.6 = Tastkopfform M4 und M2.6 M4/d3 = Tastkopfform M4 und @ 3mm
(1.0) = Faserquerschnitt @ 1.0mm (Sender und Empféanger) (1.0) = Faserquerschnitt @ 1.0mm (Sender und Empfénger)
2000 = Gesamtlange 2000mm 2000 = Gesamtlange 2000mm
Material Tastkopf: (noch zu ergénzen) Material Tastkopf: Messing
Abmessungen Mantel: 2X @ 2.2mm Abmessungen Mantel: 2x @ 2.2mm
Abmessungen Faser: 2x @ 1.0mm Abmessungen Faser: 2x @ 1.0mm
Biegeradius (starr/flex): 10mm/10mm Biegeradius (starr/flex): 25mm/--
Lichtaustritt: axial Lichtaustritt: axial
Temperatur: -60°C...+200°C Temperatur: -30°C...+70°C
Schutzart: IP40 Schutzart: (noch zu ergénzen)
) M&x0,7
M2.6 {0} 73
M4\ @ |
Beilagscheibe !
m
@8.5 \
Mutter « &
ML x S
?1.6 | S
?4.33 S
22 Q 1
@2.2 o
N 9‘ I
2,8
Alle Abmessungen in mm Alle Abmessungen in mm
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POF Serie . Kunststofffaser-Lichtleiter

Katalog POF Serie

*

POF-D-290-d3/d2-(1.1)-2000 (Art.Nr. 802207)

S5F

POF = Kunststofffaser-Lichtleiter

D = Durchlichtbetrieb

290 = Reichweite 290mm

d3/d2 = Tastkopfform @ 3mm und @ 2mm

(1.1) = Faserquerschnitt @ 1.1mm (Sender und Empféanger)
2000 = Gesamtlange 2000mm

Material Tastkopf: Edelstahl 1.4301 (V2A)

Abmessungen Mantel: 2x @ 2.2mm
Abmessungen Faser: 2x @ 1.1mm
Biegeradius (starr/flex): 1mm/--
Lichtaustritt: axial
Temperatur: -40°C...+60°C
Schutzart: IP67

o

22 1]
\H_w

Schutzschlauch

30

@2.2

2000

Alle Abmessungen in mm

Sensor

—

> [ Durchlicht-Lichtleiter

POF-D-400-M4/d1.48-(1.0)-2000

(Art.Nr. 802203)

POF = Kunststofffaser-Lichtleiter

D = Durchlichtbetrieb

400 = Reichweite 400mm

M4/d1.48 = Tastkopfform M4 und @ 1.48mm

(1.0) = Faserquerschnitt @ 1.0mm (Sender und Empfénger)
2000 = Gesamtlange 2000mm

Material Tastkopf: Edelstahl 1.4301 (V2A)

Abmessungen Mantel: 2x @ 2.2mm
Abmessungen Faser: 2x @ 1.0mm
Biegeradius (starr/flex): 4mm/10mm
Lichtaustritt: axial
Temperatur: -55°C...+80°C
Schutzart: IP67

3.5

Flache fur
Madenschraube

*
@1.48 |

(SUS) .,

2.5

10

40

//

12

Beilagscheibe

?8.5
Mutter d=2.4

2000

@2.2

Alle Abmessungen in mm
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POF Serie . Kunststofffaser-Lichtleiter Katalog POF Serie

S > [ Durchlicht-Lichtleiter |

POF-D-440-M4/d3-(1.0)-2000 (Art.Nr. 802204) POF-D-530-M4/M2.6-(1.0)-2000 (Art.Nr. 802205)

7
- Sy

@ @ I-;_ o
POF = Kunststofffaser-Lichtleiter POF = Kunststofffaser-Lichtleiter
D = Durchlichtbetrieb D = Durchlichtbetrieb
440 = Reichweite 440mm 530 = Reichweite 530mm
M4/d3 = Tastkopfform M4 und @ 3mm M4/M2.6 = Tastkopfform M4 und M2.6
(1.0) = Faserquerschnitt @ 1.0mm (Sender und Empféanger) (1.0) = Faserquerschnitt @ 1.0mm (Sender und Empfénger)
2000 = Gesamtlange 2000mm 2000 = Gesamtlange 2000mm
Material Tastkopf: (noch zu ergénzen) Material Tastkopf: Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abmessungen Mantel: 2X @ 2.2mm Abmessungen Mantel: 2x @ 2.2mm
Abmessungen Faser: 2x @ 1.0mm Abmessungen Faser: 2x @ 1.0mm
Biegeradius (starr/flex): 25mm/25mm Biegeradius (starr/flex): 4mm/10mm
Lichtaustritt: axial Lichtaustritt: axial
Temperatur: -60°C...+130°C Temperatur: -55°C...+80°C
Schutzart: 1P40 Schutzart: IP67

3.5

f——
o ‘
N

x@
Fléche%m Flache fir

Mad;gschraube Madenschraube o™
™ M2.6 |

M4 %7 M4

3.5

Beilagscheibe &5 o o Beilagscheibe %
@85 & T - @85 S
Mutter d=2.4 Mutter
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@4 U
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o
o
N

2000

@2.2 (PFA) ~ 2.2

Alle Abmessungen in mm Alle Abmessungen in mm

Sensor
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POF Serie . Kunststofffaser-Lichtleiter

Katalog POF Serie

*

POF-D-800-d2.5-(1.0)-2000 (Art.Nr. 802208)

POF = Kunststofffaser-Lichtleiter

D = Durchlichtbetrieb

800 = Reichweite 800mm

d2.5 = Tastkopfform @ 2.5mm

(1.0) = Faserquerschnitt @ 1.0mm (Sender und Empféanger)
2000 = Gesamtlange 2000mm

Material Tastkopf: Edelstahl 1.4301 (V2A)

Abmessungen Mantel: 2x @ 2.2mm
Abmessungen Faser: 2x @ 1.0mm
Biegeradius (starr/flex): 10mm/--
Lichtaustritt: axial
Temperatur: -40°C...+70°C
Schutzart: 1P40
(o\]
Q
|
—=
-
-
(o]
825 7
(SUS)
@22 1 3
o
N

Alle Abmessungen in mm

Sensor

>[ Durchlicht-Lichtleiter ]

POF-D-1400-12x8x3-(0.5)-2000 (Art.Nr. 802148)

POF = Kunststofffaser-Lichtleiter

D = Durchlichtbetrieb

1400 = Reichweite 1400mm

12x8x3 = Tastkopfform 12mm x 8mm x 3mm

(0.5) = Faserquerschnitt @ 0.5mm (Sender und Empfénger)
2000 = Gesamtlange 2000mm

Material Tastkopf: Polycarbonat (PC)

Abmessungen Mantel: 2x @ 1.25mm
Abmessungen Faser: 2x @ 0.5mm
Biegeradius (starr/flex): 2mm/10mm
Lichtaustritt: axial
Temperatur: -40°C...+60°C
Schutzart: IP40
(Lieferung inkl. Reduktionshiilsen)
-] 8 [——
"
E=
25 ||
@g2.2
e 2
I I
R AT
i
§ =
0 i
N T
. 8
H @1.25 ~
1. 35

Alle Abmessungen in mm
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POF serie - Kunststofffaser-Lichtleiter Katalog POF Serie

S > [ Durchlicht-Lichtleiter |

POF-D-14000-M14-(1.0)-10000 (Art.Nr. 802209) POF-D/90-100-d4-(1.0)-2000 (Art.Nr. 802210)

(@ @)
e
POF = Kunststofffaser-Lichtleiter POF = Kunststofffaser-Lichtleiter
D = Durchlichtbetrieb D/90 = Durchlichtbetrieb, Optik seitlich 90°
14000 = Reichweite 14000mm 100 = Reichweite 100mm
M14 = Tastkopfform M14 d4 = Tastkopfform @ 4mm
(1.0) = Faserquerschnitt @ 1.0mm (Sender und Empféanger) (1.0) = Faserquerschnitt @ 1.0mm (Sender und Empféanger)
10000 = Gesamtlange 10000mm 2000 = Gesamtlange 2000mm
Material Tastkopf: Kunststoff (ABS) Material Tastkopf: Aluminium
Abmessungen Mantel: 2X @ 2.2mm Abmessungen Mantel: 2X @ 2.2mm
Abmessungen Faser: 2x @ 1.0mm Abmessungen Faser: 2x @ 1.0mm
Biegeradius (starr/flex): 4mm/10mm Biegeradius (starr/flex): 25mm/--
Lichtaustritt: axial Lichtaustritt: seitlich
Temperatur: -40°C...+70°C Temperatur: -30°C...+70°C
Schutzart: IP67 Schutzart: (noch zu ergénzen)
- - b
| Linse @10
M14 (ABS) | | I
Beilagscheibe } } 0
223 @ N o -
Mutterd 3.5 . BNEN
@245 —
o
o
o
=
@2.2 42,8
Alle Abmessungen in mm Alle Abmessungen in mm
Sensor
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POF Serie . Kunststofffaser-Lichtleiter

Katalog POF Serie

*

POF-D/90-180-d2/d1-(1.0)-2000 (Art.Nr. 802211)

POF = Kunststofffaser-Lichtleiter

D/90 = Durchlichtbetrieb, Optik seitlich 90°

180 = Reichweite 180mm

d2/d1 = Tastkopfform @ 2mm und @ 1mm

(1.0) = Faserquerschnitt @ 1.0mm (Sender und Empféanger)
2000 = Gesamtlange 2000mm

Material Tastkopf: Edelstahl 1.4301 (V2A)

Abmessungen Mantel: 2x @ 1.5mm
Abmessungen Faser: 2x @ 1.0mm
Biegeradius (starr/flex): 4mm/10mm
Lichtaustritt: seitlich
Temperatur: -55°C...+80°C
Schutzart: IP30
(Lieferung inkl. Reduktionshuilsen)
71
L &
Fixierbereich
ST
—
g2
Schutzhille
o
N\ ™
o
@1.3 3
—_ ] N

Alle Abmessungen in mm

Sensor

—

> [ Durchlicht-Lichtleiter

POF-D/90-200-d2.5/d1.5-(1.0)-2000 (Art.Nr. 802212)

POF = Kunststofffaser-Lichtleiter

D/90 = Durchlichtbetrieb, Optik seitlich 90°

200 = Reichweite 200mm

d2.5/d1.5 = Tastkopfform @ 2.5mm und @ 1.5mm

(1.0) = Faserquerschnitt @ 1.0mm (Sender und Empféanger)
2000 = Gesamtlange 2000mm

Material Tastkopf: Edelstahl 1.4301 (V2A)

Abmessungen Mantel: 2x @ 2.2mm
Abmessungen Faser: 2x @ 1.0mm
Biegeradius (starr/flex): 4mm/10mm
Lichtaustritt: seitlich
Temperatur: -55°C...+80°C
Schutzart: IP30

Lichtaustritt
?1.1

@1.5(SUS) |

Fixierbereich o‘
@2.5(SUS) - ﬁ“'
\

o

N

o
N

15

Schutzschlauch
@3 (PVC)

2.2

2000

Alle Abmessungen in mm
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POF Serie . Kunststofffaser-Lichtleiter Katalog POF Serie

S > [ Durchlicht-Lichtleiter |

POF-D/90-200-M4/d3-(1.0)-2000 (Art.Nr. 802213) POF-D/90-230-M4/M2.6-(1.0)-2000 (Art.Nr. 802202)

7

(@@
POF = Kunststofffaser-Lichtleiter POF = Kunststofffaser-Lichtleiter
D/90 = Durchlichtbetrieb, Optik seitlich 90° D/90 = Durchlichtbetrieb, Optik seitlich 90°
200 = Reichweite 200mm 230 = Reichweite 230mm
M4/d3 = Tastkopfform @ 3mm M4/M2.6 = Tastkopfform M4 und M2.6
(1.0) = Faserquerschnitt @ 1.0mm (Sender und Empféanger) (1.0) = Faserquerschnitt @ 1.0mm (Sender und Empféanger)
2000 = Gesamtlange 2000mm 2000 = Gesamtlange 2000mm
Material Tastkopf: Aluminium Material Tastkopf: Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abmessungen Mantel: 2X @ 2.2mm Abmessungen Mantel: 2X @ 2.2mm
Abmessungen Faser: 2x @ 1.0mm Abmessungen Faser: 2x @ 1.0mm
Biegeradius (starr/flex): 25mm/-- Biegeradius (starr/flex): 4mm/10mm
Lichtaustritt: seitlich Lichtaustritt: axial
Temperatur: -30°C...+70°C Temperatur: -55°C...+80°C
Schutzart: (noch zu ergénzen) Schutzart: IP67
Mutter Beilagscheibe
8.5
M2.6
M4 1.2
Méx1 Flache fir (SUS)
Madenschraube
3 3 _115_ RS
: R D I
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Alle Abmessungen in mm Alle Abmessungen in mm
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POF Serie . Kunststofffaser-Lichtleiter

Katalog POF Serie

*

POF-D/90-350-69x20x5-(1.1)-2000 (Art.Nr. 802214)

POF = Kunststofffaser-Lichtleiter

D/90 = Durchlichtbetrieb, Optik seitlich 90°

350 = Reichweite 350mm

69x20x5 = Tastkopfform 69mm x 20mm x 5mm

(1.1) = Faserquerschnitt @ 1.1mm (Sender und Empféanger)
2000 = Gesamtlange 2000mm

Material Tastkopf: Polycarbonat (PC)
Abmessungen Mantel: 2X @ 2.2mm
Abmessungen Faser: 2x @ 1.1mm
Biegeradius (starr/flex): 1mm/--
Lichtaustritt: seitlich, Zeile 32mm
Temperatur: -40°C...+55°C
Schutzart: 1P40
20
—17 77777
16 P
N L
— (e}
] -
R4; I -
© 3
@3.2 I
gefast (d6) 5.2 e =
o
S
2.2 N

7.3

Alle Abmessungen in mm

—

> [ Durchlicht-Lichtleiter

POF-D/90-400-12x8.5x3-(0.5)-2000 (Art.Nr. 802215)

POF = Kunststofffaser-Lichtleiter

D/90 = Durchlichtbetrieb, Optik seitlich 90°

400 = Reichweite 400mm

12x8.5x3 = Tastkopfform 12mm x 8.5mm x 3mm

(0.5) = Faserquerschnitt @ 0.5mm (Sender und Empfénger)
2000 = Gesamtlange 2000mm

Material Tastkopf: Polycarbonat (PC)
Abmessungen Mantel: 2x @ 1.25mm
Abmessungen Faser: 2x @ 0.5mm
Biegeradius (starr/flex): 2mm/10mm
Lichtaustritt: seitlich
Temperatur: -40°C...+60°C
Schutzart: IP40

(Lieferung inkl. Reduktionshlsen)
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Alle Abmessungen in mm
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*

POF-D/90-700-d4-(1.1)-2000 (Art.Nr. 802206)

POF = Kunststofffaser-Lichtleiter

D/90 = Durchlichtbetrieb, Optik seitlich 90°

700 = Reichweite 700mm

d4 = Tastkopfform @ 4mm

(1.1) = Faserquerschnitt @ 1.1mm (Sender und Empféanger)
2000 = Gesamtlange 2000mm

Material Tastkopf: Polycarbonat (PC)

Abmessungen Mantel: 2x @ 2.2mm
Abmessungen Faser: 2x @ 1.1mm
Biegeradius (starr/flex): 1mm/--
Lichtaustritt: seitlich
Temperatur: -40°C...+60°C
Schutzart: IP30
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Alle Abmessungen in mm

Sensor

—

> [ Durchlicht-Lichtleiter

POF-D/90-800-12x8x3-(0.5)-2000 (Art.Nr. 802143)

POF = Kunststofffaser-Lichtleiter

D/90 = Durchlichtbetrieb, Optik seitlich 90°

800 = Reichweite 800mm

12x8x3 = Tastkopfform 12mm x 8mm x 3mm

(0.5) = Faserquerschnitt @ 0.5mm (Sender und Empféanger)
2000 = Gesamtlange 2000mm

Material Tastkopf: Polycarbonat (PC)

Abmessungen Mantel: 2x @ 1.25mm
Abmessungen Faser: 2x @ 0.5mm
Biegeradius (starr/flex): 2mm/10mm
Lichtaustritt: seitlich
Temperatur: -40°C...+60°C
Schutzart: IP40
(Lieferung inkl. Reduktionshilsen)
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Alle Abmessungen in mm
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POF-D/90-1500-31x13.5x4.2-(1.1)-2000 (Art.Nr. 802216)

POF = Kunststofffaser-Lichtleiter

D/90 = Durchlichtbetrieb, Optik seitlich 90°

1500 = Reichweite 1500mm

31x13.5x4.2 = Tastkopfform 31mm x 13.5mm x 4.2mm

(1.1) = Faserquerschnitt @ 1.1mm (Sender und Empféanger)
2000 = Gesamtlange 2000mm

Material Tastkopf: Polycarbonat (PC)

Abmessungen Mantel: 2X @ 2.2mm
Abmessungen Faser: 2x @ 1.1mm
Biegeradius (starr/flex): 1mm/--
Lichtaustritt: seitlich, Zeile 11mm
Temperatur: -40°C...+55°C
Schutzart: 1P40
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Alle Abmessungen in mm
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S > [ Durchlicht-Lichtleiter |

POF-D/90-CSC-31x13.5x4.2-(2.2x11)-2000 (Art.Nr. 802144)

POF = Kunststofffaser-Lichtleiter

D/90 = Durchlichtbetrieb, Optik seitlich 90°

CSC = Cross Section Converter (Querschnittswandler)

31x13.5x4.2 = Tastkopfform 31mm x 13.5mm x 4.2mm

(2.2x11) = Faserquerschnitt 2.2mm x 11mm (Sender und Empfénger)
2000 = Gesamtlange 2000mm

Material Tastkopf: Polycarbonat (PC)

Abmessungen Mantel: 2X @ 1.3mm

Abmessungen Faser: 2x (2.2mm x 11mm)

Reichweite: bis zu 1900mm

Biegeradius (starr/flex): 2mm/--

Lichtaustritt: seitlich

Temperatur: -40°C...+70°C

Schutzart: 1P40

Besonderheit: Einsatz in bewegten Anwendungen mdoglich

(Lieferung inkl. Reduktionshuilsen)
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Alle Abmessungen in mm
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POF-SPX2-d2.2-(1.0)-(Lange)

POF = Kunststofffaser-Lichtleiter

SPX2 = Simplex, Faser 2-fach

d2.2 = Mantel @ 2.2mm

(1.0) = Faserquerschnitt 1.0mm (Sender und Empfanger)
(Lange) = Lange nach Wunsch (z.B. 1000mm, 2000mm)

Material Mantel: Kunststoff
Abmessungen Mantel: 2X @ 2.2mm
Abmessungen Faser: 2x @ 1.0mm
Biegeradius (starr/flex): 10mm/--
Temperatur: -20°C...+50°C
Schutzart: IP67

POF-SPX2-d2.2-(1.0)-1000
POF-SPX2-d2.2-(1.0)-2000

(Art.Nr. 802079)
(Art.Nr. n.n.)

Alle Abmessungen in mm

(Art.Nr. s. unten)

—

> [ Durchlicht-Lichtleiter

POF-CUTTER (ATtNI. 802091)

Faser-Schneider
fiir Lichtleiter der POF Serie

Kunststoff
50.5 mm x 8 mm x 13 mm

Material:
Abmessungen:

Alle Abmessungen in mm
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POF-SLV-2.2/1.1 (Art.Nr. 802080)
(Reduktionshlse, ist bei Lichtleitern mit

Mantel @ 1,0 mm bzw. @ 1,1 mm stets im

Lieferumfang enthalten, jedoch bei Bedarf

als Ersatz lieferbar)

Reduktionshiilse 2.2/1.1 (Kunststoff, schwarz)
(Lieferung als Set = 1 Paar fir 1 Sender und 1 Empfanger)

2 Endstucke +
2 Quetschverbindungen +
1 Durchfiihrung

Set beinhaltet:

20.5 6.5

Alle Abmessungen in mm

Sensor

[ Zubehor ]

POF-SLV-2.2/1.3 (Art.Nr. 802092)
(Reduktionshilse, bei Lichtleitern mit

Mantel @ 1,25 mm bzw. @ 1,3 mm stets im

Lieferumfang enthalten, jedoch bei Bedarf

als Ersatz lieferbar)

Reduktionshilse 2.2/1.3 (Kunststoff, grau)
(Lieferung als Set = 1 Paar fur 1 Sender und 1 Empfénger)

2 Endstuicke +
2 Quetschverbindungen +
1 Durchfiihrung

Set beinhaltet:

Alle Abmessungen in mm
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