FIO Serie . Lichtleiter und Aufsatzoptiken

Datenblatt KL-D-M12-0°/30°-9-A2.0

Vs

FIO Serie

» KL-D-M12-0°/30°-9-A2.0

Aufsatzoptik

- Aufsatzoptik fur Durchlicht-Lichtleiter mit Tastkopf-Typ A2.0:

D-S-A2.0-(2.5)-(L4nge)-67°

(Lichtleiter in verschiedenen L&éngen erhaltlich)

- Sender- und Empfangerzweig im Winkel von 30°:
Der Senderlichtleiter (0°/30°-Methode) ist senkrecht auf
die zu vermessende Oberflache gerichtet

- Arbeitsabstand typ. 9 mm

- Geeignet zur Hologramm-Farbdetektion
- Robustes Aluminiumgehause, schwarz eloxiert
- M12x1 Gewinde zur Befestigung

~

%

Produktbezeichnung:

> | Aufbau

KL-D-M12-0°/30°-9-A2.0 Geeignet fur Lichtleiter (bitte separat bestellen):
Durchlicht-Lichtleiter
D-S-A2.0-(2.5)-(Lange)-67°
(Standardlangen fur Lichtleiter: 600 mm oder 1200 mm)

Befestigungs-
bohrungen »

N
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Durchlicht-Lichtleiter

N

Gewinde M12x1
inkl. Befestigungs-

D-S-A2.0-(2.5)-(Lange)-67 schraube (Mutter) / / Aluminiumgehause,
\ schwarz eloxiert
l/ \
/ \
Optik Gewindestift mit Schlitz (M4x4)
(Sender-/Empfanger- zur Lichtleiter-Fixierung
winkel 30°) (2%)
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* [ Abmessungen

KL-D-M12-0°/30°-9-A2.0
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