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L-LAS Serie

L-LAS-TB-F-(6)-100/100-AL

- Linienlaser, Popt <0,39 mW, Wellenlänge 670 nm, Laserklasse 1
- Sichtbare Laserlinie, typ. 6 mm x 1 mm
- Messbereich typ. 6,4 mm
- Auflösung bis zu 2 μm (abhängig von Scanfrequenz)
- Sender/Empfänger-Abstand 100 mm
- Integriertes Interferenzfilter
- CCD-Zeilendetektor mit 512 Pixel, 4096 Subpixel (8-fach)
- RS232-Schnittstelle (USB- oder Ethernet-Converter optional)
- 2 digitale Eingänge, 3 digitale Ausgänge (HIGH/LOW/GO)
- Analogausgang über Software wählbar (0 ... +10V oder 4 ... 20mA)
- Max. Scanfrequenz über Software wählbar (2 kHz oder 4 kHz)
- Schaltzustandsanzeige über 4 Bicolor-LEDs (2x rt/gn, 2x ge/gn)
- Robustes Aluminiumgehäuse, schwarz eloxiert
- Optikabdeckung aus kratzfestem Glas

Aufbau

Produktbezeichnung:

L-LAS-TB-F-6x1-100/100-AL
L-LAS-TB-F-1x6-100/100-AL
(incl. Windows® PC-Software
L-LAS-TB-Scope ab V5.0)

Ausrichtung der Laserlinie (AxB):
6x1   (A=6mm, B=1mm)
1x6   (A=1mm, B=6mm)

Robustes Aluminium-
gehäuse, schwarz
eloxiert

4-pol. Buchse
Binder Serie 707
(RS232)

Anschlusskabel:
cab-las4/PC oder
cab-4/USB oder
cab-4/ETH

8-pol. Buchse
Binder Serie 712
(SPS)

Anschlusskabel:
cab-las8/SPS oder
cab-las8/SPS-w

Befestigungsbohrungen
mit Gewinde M5

Befestigungsbohrungen
mit Gewinde M5

Befestigungs-
bohrungen

4x Bicolor-LED
(Power und Schalt-
zustandsanzeige,
s. Seite 5)

B

A

Sendeoptik
(Optikabdeckung
aus kratzfestem Glas)



  Datenblatt  L-LAS-TB-F-(6)-100/100-ALL-LAS Serie  •  Laser-Zeilensensoren (Advanced Line)

info@sensorinstruments.de  •  www.sensorinstruments.de
   (2019-07-23)   L-LAS-TB-F-(6)-100/100-AL / Seite 2 von 6

(s0655.02)
Änderungen vorbehalten

Sensor Instruments GmbH  •  D-94169 Thurmansbang  •  Schlinding 11
Tel. +49 (0)8544 9719-0  •  Fax +49 (0)8544 9719-13

pyT
LA-001/001-1x6-F-BT-SAL-L
LA-001/001-6x1-F-BT-SAL-L

resaL
.1-52806NENIDßämeg1essalkresaL,gnutsieL.tpo.xamWm93,0<,beirteB-CD,mn076,resalretielblaH

.hcilredrofrenemhanßamztuhcSnehcilztäsuzeniekrehaddnissrosnesresaLseseidztasniEnedrüF

dnatsbastiebrA )etiewlebaG=(mm001:dnatsbaregnäfpmE/redneS

hcierebsseM mm4,6.pyt

gnusölfuA )sudoMdeepStsaF(mμ4.pyt,)sudoMdeepSlamroN(mμ2.pyt

tiekrabreizudorpeR )sudoMdeepStsaF(mμ4±.pyt,)sudoMdeepSlamroN(mμ2±.pyt

tätiraeniL )RSF(trewdnenelakSmov%1,0.pyt

retliFsehcsitpO retlifznerefretnI

)x1(gnagsuagolanA
Am02...4gnagsuamortSredoV01+...0gnagsuasgnunnapS

)CPfua®swodniWretnurablletsnie(

)x3(egnägsualatigiD
)2TUO,1TUO,0TUO(

eznergznareloTeretnu<trewsseM)-(:0TUO
eznergznareloTerebo>trewsseM)+(:1TUO

hcierebznareloTmitrewsseM)ko(:2TUO
,dnetlahcslleh-npn/dnetlahcsleknud-pnpredodnetlahcsleknud-npn/dnetlahcslleh-pnp

tsefssulhcszruk,Am001,®swodniWretnurablletsnie

)x2(egnägnielatigiD
)1NI,0NI(

)noitknufleppoD(teseR/hcaeT:1NI,reggirTrenretxE:0NI
gnutlahcsebztuhcStim,V0/bU+gnunnapssgnagniE

gnugrosrevsgnunnapS )%01±(CDV42+

gnulletsniestiekhcildnifpmE CPfua®swodniWretnurablletsnie

gnulegerhcansgnutsielresaL CPfua®swodniWretnurablletsnie

hcuarbrevmortS Am002.pyt

traztuhcS 76PI:kitpO,45PI:kinortkelE

hcierebrutarepmetsbeirteB C°05+...C°01-

hcierebrutarepmetregaL C°58+...C°02-

lairetamesuäheG treixolezrawhcs,muinimulA

negnussembaesuäheG )neshcubhcsnalFenho(mm42xmm051xmm061.acHxBxL

pytrekcetS
)rewoP/SPS(217redniBpyTeshcubdnuR.lop-8
)232SR/CP(707redniBpyTeshcubdnuR.lop-4

negieznA-DEL

eznergznareloTerebo>trewsseM:)+(torDEL
dnabznareloTmitrewsseM:nürgDEL

eznergznareloTeretnu<trewsseM:)-(torDEL
DEL-snoitknufitluM:blegDEL

hcangnufürP-VME 2-5-74906NENID

zneuqerfnacS
zHk2.xam:)noituloserhgih(sudoMdeepSlamroN

zHk4.xam:)noituloserflah(sudoMdeepStsaF
®swodniWretnurabtlahcsmu

mortstlahcS.xaM tsefssulhcszruk,Am001

elletsttinhcS ®swodniWretnurabreisirtemarap,232SR

lebakssulhcsnA
HTE/4-bacredoBSU/4-bacredoCP/4sal-bac:CPnassulhcsnA

w-SPS/8sal-bacredoSPS/8sal-bac:SPSnassulhcsnA

tätiralopsgnagsuA ®swodniWretnurabtlahcsmu,gnutlahcsleknuD/-lleH

Technische Daten



  Datenblatt  L-LAS-TB-F-(6)-100/100-ALL-LAS Serie  •  Laser-Zeilensensoren (Advanced Line)

info@sensorinstruments.de  •  www.sensorinstruments.de
   (2019-07-23)   L-LAS-TB-F-(6)-100/100-AL / Seite 3 von 6

(s0655.02)
Änderungen vorbehalten

Sensor Instruments GmbH  •  D-94169 Thurmansbang  •  Schlinding 11
Tel. +49 (0)8544 9719-0  •  Fax +49 (0)8544 9719-13

Abmessungen

Alle Abmessungen in mm
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Anschlussbelegung

Anschluss an SPS:
8-pol. Buchse Binder Serie 712

Pin: Farbe: Belegung:
1 weiß GND (0V)
2 braun +24VDC (± 10%)
3 grün IN0 (EXT TRIGGER)
4 gelb IN1 (TEACH / RESET)
5 grau OUT0 (-)
6 rosa OUT1 (+)
7 blau OUT2 (ok)
8 rot ANA (Spannung 0...+10V oder Strom 4...20mA)

Anschlusskabel:
cab-las8/SPS-(Länge) oder
cab-las8/SPS-w-(Länge) (gewinkelt 90°)
(Standardlänge 2m)

Anschluss an PC:
4-pol. Buchse Binder Serie 707

Pin: Belegung:
1 +24VDC (+Ub, OUT)
2 GND (0V)
3 RxD
4 TxD

Anschluss über RS232-Schnittstelle am PC:
Anschlusskabel:
cab-las4/PC-(Länge) oder
cab-las4/PC-w-(Länge) (90° gewinkelt)
(Standardlänge 2m)

alternativ:
Anschluss über USB-Schnittstelle am PC:
USB-Converter (incl. Treibersoftware):
cab-4/USB-(Länge) oder
cab-4/USB-w-(Länge) (90° gewinkelt)
(Standardlänge 2m)

alternativ:
Anschluss an lokales Netzwerk über Ethernet-Bus:
Ethernet-Converter (incl. Software „SensorFinder“):
cab-4/ETH-500
(Standardlänge 0,5m)

Optional: Externes CAT5-Kabel,  z.B.
cab-eth/M12D-RJ45-flx-(Länge)

cab-las4/PC-...
(Länge max. 10m, Mantel: PU)  oder
cab-las4/PC-w-... (ohne Abb.)
(Länge max. 5m, Mantel: PU)

cab-las8/SPS-...
(Länge max. 25m, Mantel: PU)

cab-las8/SPS-w-...
(Länge max. 25m, Mantel: PU)

cab-4/USB-... oder
cab-4/USB-w-... (ohne Abb.)
(Länge je max. 5m, Mantel: PU)

cab-4/ETH-500
(Länge 0,5m, Mantel: PU)
4-pol. M12-Buchse (D-codiert)
zum Anschluss eines externen
CAT5 Kabels, z.B.
cab-eth/M12D-RJ45-flx-(Länge)
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LED-Display

LED gelb:
Power-LED
(multifunktional)

LED grün (ok):
Messwert im Toleranzfenster

LED rot (-):
Messwert < untere Toleranzgrenze
(OUT0)

LED rot (+):
Messwert > obere Toleranzgrenze
(OUT1)

LED-Display:

(ok)

Power

(-)

(+)

Die Laser-Zeilensensoren der L-LAS-TB Serie entsprechen der Laserklasse 1 gemäß
EN 60825-1. Die zugängliche Laserstrahlung ist unter vernünftigerweise vorhersehbaren
Bedingungen ungefährlich. Die vernünftigerweise vorhersehbaren Bedingungen sind beim
bestimmungsgemäßen Betrieb eingehalten. Für den Einsatz dieser Lasersender sind daher
keine zusätzlichen Schutzmaßnahmen erforderlich.

Die Laser-Zeilensensoren der L-LAS-TB Serie werden mit einem Laser-Hinweisetikett
„LASER KLASSE 1“ geliefert.

Laser-Hinweis

LASER KLASSE 1

DIN EN 60825-1: 2008-05
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Parametrisierung

Windows®-Bedieneroberfläche:
(Die aktuelle Softwareversion steht auf unserer Webseite zum Download bereit.)

Mit Hilfe der Windows®-Bedieneroberfläche L-LAS-TB-Scope (ab V5.0) kann der L-LAS-TB-...-AL Sensor sehr einfach parametrisiert
werden. Zu diesem Zweck wird der Sensor über das serielle Schnittstellenkabel cab-las4/PC (oder cab-4/USB bzw. cab-4/ETH)
mit dem PC verbunden. Nach erfolgter Parametrisierung kann der PC wieder abgetrennt werden.

Windows®-Bedieneroberfläche:

Folgende Einstellungen können mit Hilfe der L-LAS-TB-Scope Software am Sensor vorgenommen werden:

- Einstellung der Laserleistung und Art der Leistungsnachregelung
- Polarität der Digitalausgänge
- Verschiedene Auswertemodi
- Auslösen des Teachvorgangs durch Softwaretaste
- Einstellung der Toleranzgrenzen für die Überwachung des Messwertes
- Änderung der Scanfrequenz

Desweiteren können mit Hilfe der L-LAS-TB-Scope Software verschiedene numerische und graphische Messgrößen
visualisiert werden. So können die Rohdaten des CCD-Zeilensensors graphisch und numerisch dargestellt werden.

L-LAS-TB-Scope V5.0


