Zubehor Datenblatt SPECTRO-3-15-d65-OFL
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Zubehor

» SPECTRO-3-15-d65-OFL

Optikaufsatz/Abstandshalter (Offline-Aufsatz)
geeignet zur Montage auf einen Farbsensor Typ
SPECTRO-3-30-UV/BL-MSM-ANA
SPECTRO-3-30-UV/BL-MSM-DIG

- Erméglicht den Einsatz des SPECTRO-3-30-UV/BL-MSM-ANA
bzw. des SPECTRO-3-30-UV/BL-MSM-DIG Sensors
als Handgerat

- Referenzabstand 15 mm bei Direktkontakt zum Messobjekt

- Robustes Material (Aluminium, schwarz eloxiert)
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Produktbezeichnung:

SPECTRO-3-15-d65-OFL (Optikaufsatz/Abstandshalter)

—— Gummiring
(Viton)

Befestigungs- — _
maoglichkeiten
(3x Gewindestift
mit Schlitz, M4x4,
Kunststoff)
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Aluminiumgehause,
schwarz eloxiert
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15mm
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Sensor, z.B.
SPECTRO-3-30-UV/BL-MSM-ANA

Sensor
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SPECTRO-3-15-d65-OFL

[ Abmessungen

@65

SPECTRO-3-15-d65-OFL montiert auf Sensortyp
SPECTRO-3-30-UV/BL-MSM-ANA:
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Referenz-

abstand
15 mm

Sensor

Alle Abmessungen inmm
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* [ Abmessungen

SPECTRO-3-15-d65-OFL montiert auf Sensortyp

SPECTRO-3-30-UV/BL-MSM-DIG: 57.5
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Referenz-
abstand
15 mm

Alle Abmessungen in mm
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