A-LAS-N Serie - Analog-Laser-Lichtschranken fiir SPECTRO-...-CONLAS

Datenblatt A-LAS-N-12/90-C

Vs

A-LAS Serie

» A-LAS-N-12/90-...-C

- Analogsignal (0...+10V oder 4...20mA ) in Verbindung
mit der Kontrollelektronik Typ SPECTRO-1-CONLAS
(Kontrastmessung) oder SPECTRO-2-CONLAS
(Single-Betrieb der Lichtschranke nicht mdglich, d.h.
Betrieb ohne Kontrollelektronik nicht mdglich)

- Parallel gerichteter, sichtbarer roter Laserstrahl
(<0,39 mW, 670 nm), Laserklasse 1

- Messbereich bis 6.5 mm (blendenabhangig)

- Reichweite max. 10 m (blendenabhéngig)

- Fremdlichtunempfindlich durch Interferenzfilter

- Kompakte Bauform, robustes Metallgehause, P67

- Verschiedene Blenden verfugbar //

~

- 4

%

Produktbezeichnung:

A-LAS-N-12/90-(Blende)*-C-(Kabellange)**

(bestehend aus Sender und Empfanger incl. Kabel mit 7-pol. Rundstecker 712)
*BlendengroBen zur Auswahl:

Rundblenden d... (mm):

> | Aufbau

d0.15

do0.2 Aluminiumgeh&use,

do.3 blau eloxiert

d0.5 Befesti \ 7-pol. Rundsteck

gungs- pol. Rundstecker

do.7 maoglichkeiten Binder Serie 712

d1.0 (Anschluss direkt an

d2.0 Kontrollelektronik)

d3.0

Rechteckige Blenden Sender

AxB (mm)

0.2x1 1x4 PUR-Kabel (I=1m, 2m oder 5m)

0.3x0.5 1x5

0.3x0.8 1.2x2

0.3x1 1.5x0.3

0.3x1.5 2x0.75 \

0.3x3 21.2 Aluminiumgehause,

0.5x0.3 2x1 / blau eloxiert

0.5x1 2x3 Sendeoptik \

0.5x4 2x6 (Optikabdeckung

0.5x6.5 3x0.3 aus kratzfestem . ~

0.75x2 3x0.75 Glas) Empféanger Befestigungs-

0.75x3 3x2 maoglichkeiten

0.75x5 4x0.5

0.8x0.3 4x1 =

0.8x6.5 5x0.75

1x0.2 5x1 **Kabellangen zur Wahl:

1x0.3 6x2 B i 1m, 2m oder 5m

1x0.5 6.5x0.5 $ (Blendenausrichtung) (gleiche Kabellange fir

1x1 6.5x0.8 Sender und Empfanger)

1x2
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A-LAS-N Serie - Analog-Laser-Lichtschranken fiir SPECTRO-...-CONLAS

Datenblatt A-LAS-N-12/90-C

*

[ Technische Daten

Typ A-LAS-N-12/90-...-C-...
Bauform Geteilte Laserlichtschranke in eckiger Bauform.

Verschiedene runde bzw. rechteckige Blenden stehen zur Auswahl.
(- Halbleiterlaser, 670 nm, DC-Betrieb, 0,39 mW max. opt. Leistung, Laserklasse 1 gemaR DIN EN 60825-1.

Fir den Einsatz sind daher keine zusatzlichen SchutzmalRnahmen erforderlich.

Verfliigbare BlendengréRen

siehe Seite 1

Messbereich

bis 6,5 mm (blendenabhangig)

Reichweite

max. 10 m (blendenabhangig und abhangig von Kabelldnge)

Min. erkennbares Objekt

typ. 0,8% der BlendengroRe

Schwellennachfihrung

in Verbindung mit softwaregesteuerter Kontrollelektronik SPECTRO-1-CONLAS oder SPECTRO-2-CONLAS

Reproduzierbarkeit

typ. 0,8% der BlendengroRe,
mit Schwellennachfiilhrung (Uber Kontrollelektronik SPECTRO-1-CONLAS oder SPECTRO-2-CONLAS):
typ. 0,1% der BlendengréRe

Optische Filter

Rotlichtfilter RG 630 und Interferenzfilter

Spannungsversorgung

Sender: +5VDC, Empfanger: +5VDC

Umgebungslicht (Fremdlicht)

Bei 5000 Lux Fremdlicht in Empfangsoptikumgebung typ. < 300 mV Einfluss auf Analogsignal (OV...+10V)

Analogausgang (1x)

Spannung O ... +10V oder Strom 4...20mA
in Verbindung mit Kontrollelektronik SPECTRO-1-CONLAS oder SPECTRO-2-CONLAS

Bandbreite Analogsignal

100 kHz (-3 dB)

Empfindlichkeitseinstellung
(Schaltschwelle)

Uber softwaregesteuerte Kontrollelektronik SPECTRO-1-CONLAS oder SPECTRO-2-CONLAS

Verstarkung (Analogsignal)

Uber softwaregesteuerte Kontrollelektronik SPECTRO-1-CONLAS oder SPECTRO-2-CONLAS

Stromverbrauch

Sender: typ. 50 mA, Empfanger: typ. 20 mA

Betriebstemperaturbereich

0°C ... +50°C

Lagertemperaturbereich

-20°C ... +85°C

Steckerart

7-pol. Rundstecker Binder Serie 712

Kabellange

max. 5m

Gehausematerial

Aluminium, blau eloxiert

Gehauseabmessungen

Sender und Empfanger: je LxBxH ca. 68 mm x 12 mm x 17 mm

Schutzart

P67

EMV-Prifung nach

DIN EN 60947-5-2 (€
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A-LAS-N Serie - Analog-Laser-Lichtschranken fiir SPECTRO-...-CONLAS Datenblatt A-LAS-N-12/90-C

* [ Abmessungen

12

68

15 24

@ E
(Sender) M4 f

17

17

(Empfanger) M4

15 24

68

Alle Abmessungen in mm

* ' [ Laser-Hinweis

Fur den Einsatz von Laser-Sensor-Frontends der A-LAS-N-...-C Serie in Verbindung mit
der Kontrollelektronik SPECTRO-1-CONLAS oder SPECTRO-2-CONLAS gilt:

Die Laser-Sender der A-LAS-N-...-C Serie entsprechen der Laserklasse 1 geman

EN 60825-1. Die zugangliche Laserstrahlung ist unter verniinftigerweise vorhersehbaren LASER Kilasse 1
Bedingungen ungefahrlich. Die vernunftigerweise vorhersehbaren Bedingungen sind
beim bestimmungsgemaRen Betrieb eingehalten. Fiir den Einsatz dieser Laser-Sensor- nach|DINIEN|60825:1:12015:07

Frontends sind daher keine zusatzlichen Schutzmallnahmen erforderlich. PRSI

Die Laser-Sender der A-LAS-N-...-C Serie werden mit einem Laser-Hinweisetikett
LASER KLASSE 1“ geliefert.
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A-LAS-N Serie - Analog-Laser-Lichtschranken fiir SPECTRO-...-CONLAS

Datenblatt A-LAS-N-12/90-C

*

Anschluss an Kontrollelektronik
SPECTRO-1-CONLAS oder SPECTRO-2-CONLAS
tiber 7-pol. Rundstecker Binder 712:

>[ Anschlussbelegung ]

Pin-Nr..  Belegung:
GND (0V)
+5V
Intensitat
+5V
ANALOG
Takt
GND (0V)

NOoO O~ WOWN =

Anschluss direkt an Kontrollelektronik
SPECTRO-1-CONLAS bzw. SPECTRO-2-CONLAS

Optional erhaltlich:
Verlangerungskabel
cab-las7/712-fem-male-...
(Kabellange 1m, 2m, 3m, 4m)
Bitte beachten:

Gesamt-Kabellange (A-LAS-N-...-C + Verlangerungskabel) max. 5m

*

Optional erhéltlich: Verlangerungskabel fiir Sensor-Frontends der A-LAS-N-...
cab-las7/712-fem-male-(Kabelldnge)*

7-pol. Rundstecker Binder 712:

Pin-Nr..  Belegung:
0V (GND)
+5V
Intensitat
+5V
ANALOG
Takt

0V (GND)

NOoO O~ WOWN =

Dient zur Verlangerung des integrierten Anschlusskabels bei einem bereits
vorhandenen Sensor-Frontend der Typ A-LAS-N-...-C Serie an die
Kontrollelektronik SPECTRO-1-CONLAS oder SPECTRO-2-CONLAS

*Kabellange 1m, 2m, 3m, 4m

Bitte beachten:

Die gesamte Kabellange von A-LAS-N-...-C + Verlangerungskabel

darf maximal 5m betragen:

A-LAS-N-...-C-1m (= Lange 1m)
A-LAS-N-...-C-2m (= Lange 2m)
A-LAS-N-...-C-3m (= Lange 3m)
(:
(:

+ 4+ + +

A-LAS-N-...-C-4m (= Lange 4m)
A-LAS-N-...-C-5m (= Lange 5m) //

cab-las7/712-fem-male-
cab-las7/712-fem-male-
cab-las7/712-fem-male-
cab-las7/712-fem-male-
kein Verlangerungskabel cab-las7/712-fem-male-(...) zulassig

Lange max. 4m
Lange max. 3m
Lange max. 2m
Lange max. 1m

AAAA
L

Sensor

-C Serie

>[ Verlangerungskabel ]

cab-las7/712-fem-male-...

(Lange max. 4m in Verbindung mit
Sensor-Frontend A-LAS-N-...-C-...,
Mantel: PU)
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A-LAS-N Serie - Analog-Laser-Lichtschranken fiir SPECTRO-...-CONLAS Datenblatt A-LAS-N-12/90-C

* )[ Kontrollelektroniken ]

Kontrollelektronik SPECTRO-1-CONLAS mit Windows® Software SPECTRO1-Scope

- Kontrollelektronik zur Ansteuerung einer Laser-Lichtschranke der A-LAS-N-...-C Serie oder FK-...-LAS-IR Serie
- Hohe Scanfrequenz

- Graustufenerkennung (12-Bit Aufldsung)

- Fremdlichtunempfindlich (im AC-Betrieb)

- Helligkeitsnachregelung zuschaltbar (STAT/DYN)

- Mittelwertbildung zuschaltbar (1 bis 32000 Werte)

- TEACH-Madglichkeiten tber PC oder SPS

- 2 Digitaleingange (0V/+Ub)

- 2 Digitalausgange (max. 60 kHz Schaltfrequenz)

- 1 Analogausgang (0V...+10V oder 4...20mA), Auswahl lber Software

- Schaltzustandsanzeige tber 2 gelbe LEDs

- RS8232-Schnittstelle (USB- und Ethernet-Converter optional)

- Parametrisierbar tUber Windows Software, Scope-Funktion

- Temperaturkompensiert (von 0°C bis 60°C)

- Automatische Schwellennachfiihrung zuschaltbar

- Schaltschwellen relativ oder absolut parametrisierbar

- Verschiedene Schaltschwellenfunktionen (Fenster, obere/untere Schwelle)

SPECTRO-1-CONLAS
Anschlussseite zum
Sensor-Frontend

SPECTRO-1-CONLAS
Anschlussseite
zur SPS / zum PC

Anschluss an PC
(Anschlusskabel:

~
Anschluss Sensor-Frontend cab-las4/PC-...,

A-LAS-N-..-C-.. \ cab-4/USB-... oder
direkt an eine der beiden Anschluss an SPS cab-4/ETH-500)
7-pol. Buchsen (Anschlusskabel:
(Buchse beliebig wahlbar) cab-las8/SPS-...)

Sensor
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A-LAS-N Serie - Analog-Laser-Lichtschranken fiir SPECTRO-...-CONLAS Datenblatt A-LAS-N-12/90-C

* )[ Kontrollelektroniken ]

Kontrollelektronik SPECTRO-2-CONLAS mit Windows® Software SPECTRO2-Scope

- Kontrollelektronik zur Ansteuerung von bis zu zwei Laser-Sensor-Frontends der A-LAS-N-...-C Serie oder FK-...-LAS-IR Serie
- Verschiedene Auswertemodi verfligbar :
Abstandsmessung (BICONE),
Feuchtigkeitsmessung (HYGROMETRY),
Kontrastvergleichskontrolle (NORM),
2-Kanal-Kontrastkontrolle
- Schnelle Auswerteverfahren im DC-Modus verflgbar (bis zu 130kHz)
- Fremdlichtunempfindlich (im AC-Modus)
- Parametrisierbar unter Windows®
- RS232-Schnittstelle (RS232/Ethernet-Converter
sowie RS232/USB-Converter verfiigbar)
- Einsatz im Ex-Bereich mdéglich (Lichtleiter)
- 1 Analogausgang (0V... +10V oder 4mA...20mA), auswahl Uber Software
- 2 Digitalausgange (0V/+24V)
- Externer Triggereingang sowie Teach-Eingang
- Linearisierung mittels editierbarer Linearisierungstabelle

SPECTRO-2-CONLAS SPECTRO-2-CONLAS
Anschlussseite zum Anschlussseite
Sensor-Frontend zur SPS/zum PC

Anschluss Sensor- \
Frontend 2 (CH1) \ \
(eine dieser zwei \{ | Anschluss an PC
Buchsen beliebig (Anschlusskabel:

Anschluss Sensor- \
4 cab-las4/PC-...,
wahlbar) Frontend 1 (CHO) Anschluss an SPS " len ™
(eine dieser zwei (Anschlusskabel: cab-4/ETH-560)
Buchsen beliebig cab-las8/SPS-...)
wahlbar)
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