D-LAS Serie . Laser-Digital-Lichtschranken Datenblatt D-LAS-34-ED-25x2-AC

4 N\

D-LAS Serie

» D-LAS-34-ED-25x2-AC-SP-R
D-LAS-34-ED-25x2-AC-T

(Glasscheibenerkennung)

- Kollimierter Laserstrahl (<0,4 mW, 670 nm), Laserklasse 1

- GrolRer Empfangsbereich (Laserspot 25 mm x 2 mm)

- GrolRer Sender-/Empfangerabstand (max. 4 m)

- Hochempfindlich (ab 0.5 mm Glasdicke)

- Fremdlichtunempfindlich durch Interferenzfilter und
Polarisationsfilter sowie durch Wechsellichtbetrieb (100kHz)

- Einstellung der Empfindlichkeit Uber 5-fach-Stufenschalter

- Einstellung der Verstarkung uber 3-Gang-Potentiometer

- Empfangssignalpegelanzeige tber 3 LEDs (gelb/griin/gelb)

- Schaltzustandsanzeige Uber superhelle gelbe LED

- Verschmutzungsanzeige durch rote LED

* > [ Aufbau ]

Produktbezeichnuna:

Empfanger: D-LAS-34-ED-25x2-AC-SP-R (2-teilig)
Sender:  D-LAS-34-ED-25x2-AC-T

Robustes Aluminium-

2 gehause, blau eloxiert 4-pol.
Befestigungs- e M12-Stecker
maoglichkeiten
— ___ —5-pol. Anschlusskabel:
M12-Stecker cab-M12/4-g-2m-shd

LED (superhell, T
gelb)(zuf') Schalt- Anschlusskabel: Robustes Aluminium 1
zustands- cab-M12/5-g-2m gehause, blau eloxiert
anzeige
N
N LED (rot) zur

Verschmutzungsanzeige

\ 3 LEDs (gelb, grun, gelb) zur
\ Empfangssignalpegelanzeige

3-Gang-Potentiometer zur
\ g
\ Einstellung des Verstarkungs-
faktors

/ 5-fach Stufenschalter zur
/ Einstellung der Empfindlichkeit
Kabel Befestigungs-
(I=0,5m) Y, moglichkeiten
Sendeoptik, Sender
kratzfeste D-LAS-34-ED-25x2-AC-T

Glasabdeckung
Befestigungs-
maoglichkeiten

o Empfangsoptik,
kratzfeste
Glasabdeckung

Empfanger
D-LAS-34-ED-25x2-AC-SP-R

(2-teilig)
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D-LAS Serie - Laser-Digital-Lichtschranken

Datenblatt D-LAS-34-ED-25x2-AC

%

) [ Technische Daten

Typ

D-LAS-34-ED-25x2-AC-SP-R (Empfanger, 2-teilig)
D-LAS-34-ED-25x2-AC-T (Sender)

Laser

Halbleiterlaser, 670 nm, AC-Betrieb, 0,4 mW max. opt. Leistung, Laserklasse 1 gemaR DIN EN 60825-1.
Fir den Einsatz sind daher keine zusatzlichen SchutzmaRnahmen erforderlich.

Max. Reichweite

typ. 4 m

Min. erkennbare Scheibendicke

0,5 mm

Strahlabmessungen am
Senderaustritt

typ. 25 mm x 2 mm

Optisches Filter

Interferenfilter, Polarisationsfilter

Strahldivergenz

typ. 1 mrad

Spannungsversorgung

+24VDC (+ 10%), verpolsicher, Uberlastsicher

Wechsellicht-/
Gleichlichtbetrieb

Wechsellicht (100 kHz)

Umgebungslicht

bis 5000 Lux

Empfindlichkeits-
einstellung (Schaltschwelle)

Uber integrierten 5-Stufen-Schalter einstellbar

Verstéarkung (Analogsignal)

Uber integriertes Potentiometer (3 Umdrehungen) einstellbar

Stromverbrauch Sender: typ. 60 mA Empféanger: typ. 120 mA
Schaltfrequenz typ. 1 kHz
Pin 2 (weif): Analogausgang (O ... +10V)
Schaltausgange Pin 4 (schwarz): Ausgang Qinv (npn-hellschaltend, pnp-dunkelschaltend)
Pin 5 (grau): Ausgang Q (npn-dunkelschaltend, pnp-hellschaltend)
Schutzart P67

Betriebstemperaturbereich

-20°C bis +50°C

Lagertemperaturbereich

-20°C bis +85°C

Gehausematerial

Aluminium, blau eloxiert

Sender: ca. 110 mm x 34 mm x 34 mm (ohne Anschlussstecker)

Gehauseabmessungen Empfanger: Optikteil ca. 110 mm x 34 mm x 34 mm,
LED-Teil ca. 100 mm x 28 mm x 24 mm (ohne Anschlussstecker)
Steckerart Sender: M12, 4-polig (V2A-Stecker) Empfanger: M12, 5-polig (V2A-Stecker)

max. Schaltstrom

100 mA, kurzschlussfest

EMV Priifung nach

DINEN 6094752 (€

Schaltzustandsanzeige

Uber integrierte superhelle gelbe LED (Stirnseite Empfanger)

Verschmutzungsanzeige

Uber integrierte rote LED (am Empfanger)

Signalpegelanzeige

3 LEDs: gelb/grin/gelb (am Empféanger)

Sensor

Sensor Instruments GmbH ¢ D-94169 Thurmansbang ¢ Schlinding 11
Tel. +49 (0)8544 9719-0 « Fax +49 (0)8544 9719-13

info@sensorinstruments.de « www.sensorinstruments.de
(2017-06-06) D-LAS-34-ED-25x2-AC / Seite 2 von 6
(1057.00, 1073.00)

Anderungen vorbehalten

Instruments



D-LAS Serie - Laser-Digital-Lichtschranken

Datenblatt D-LAS-34-ED-25x2-AC

*

D-LAS-34-ED-25x2-AC-SP-R
(Empfanger, 2-teilig):

[ Abmessungen
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Alle Abmessungen in mm
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* [ Abmessungen

D-LAS-34-ED-25x2-AC-T
(Sender):

34 110

34

M12x1

50

Alle Abmessungen in mm

* ' [ Laser-Hinweis

Die Laser-Sender der D-LAS Serie entsprechen der Laserklasse 1 gemafl EN 60825-1.

Die _zugangllche La§er§trahlupg ist l_,!nte'r vern_unftlgerwelse vorhersehl_)aren _ CLASS 1 Laser Product
Bedingungen ungefahrlich. Die verniinftigerweise vorhersehbaren Bedingungen sind (26 GRErEk ST

beim bestimmungsgemalen Betrieb eingehalten. Fir den Einsatz dieser Lasersender THIS LASER PRODUCT COMPLIES
sind daher keine zusétzlichen Schutzmanahmen erforderlich. WITH 21 CFR 1040 AS APPLICABLE

Die Laser-Sender der D-LAS Serie werden mit einem Laser-Hinweisetikett
LASER KLASSE 1 geliefert.
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%

D-LAS-34-ED-25x2-AC-SP-R

(Empfanger):

superhelle gelbe
LED zur Schalt-
zustandsanzeige

5-fach-Stufenschalter zur

> |

Einstellung

r Verschmutzungsanzeige:

Einstellung der Empfindlichkeit (Schaltschwelle):
1. Stufe: 93% (Schwelle bei 93% des Empfangspegels)

Empfangssignalpegelanzeige:

rote LED an: Sensor verschmutzt

gelbe LED an: Empfangssignal zu schwach
grine LED an: Empfangssignal korrekt
gelbe LED an: Empfangssignal zu hoch (Ubersteuert)

2. Stufe: 90%
3. Stufe: 87%
4. Stufe: 83%
5. Stufe: 80%

dinnes Material

3
2 (-] 4

dickes Material

3-Gang-Potentiometer zur

Einstellung des Verstarkungsfaktors

Drehen im Uhrzeigersinn:
Empfangspegel sinkt
(Abnahme der Verstarkung)

(9™ 600

Einstellung der Laserlichtschranke:

Nach der Montage des Sender- und Empfangerteils kann die Lasersende-
einheit im eingeschalteten Zustand mit Hilfe der Montagevorrichtung auf
die Empfangsoptik ausgerichtet werden. Der Laserstrahl sollte dabei in
etwa mittig auf der Empfangsoptik auftreffen.

AnschlieBend wird mit Hilfe des Potentiometers der Verstarkungsfaktor
des Empféangers eingestellt, die optimale Verstarkung wird tber eine

grine LED angezeigt.

*

D-LAS-24-ED-16x2-AC-T (Sender):

4-pol. M12-Stecker

Pin-Nr.:  (Farbe)

1 (braun)

2 (weif3)

3 (blau)

4 (schwarz)
Schirm

Belegung:
+24VDC (+10%)
n.c.

GND (0V)

n.c.

Gehé&use

D-LAS-24-ED-16x2-AC-SP-R (Empfanger):

5-pol. M12-Stecker
Pin-Nr.:  (Farbe)
(braun)
(weild)
(blau)
(schwarz)

(grau)

a b wnN Pk

Belegung:

+24VDC (+10%)
ANALOG (OV ... +10V)
GND (0V)

Ausgang INV ,Qinv*
Ausgang ,Q"

Sensor

)[ Anschlussbelegung ]

Anschlusskabel fir Sender:

cab-M12/4-g-2m

-shd

(Kabel geschirmt, PUR-Mantel, Lange 2m, 4-pol. M12-Buchse)

Anschlusskabel fur Empfanger:

cab-M12/5-g-2m

(PUR-Mantel, Lange 2m, 5-pol. M12-Buchse)
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*

Hochgenaues Triggern auf diinne
Glasscheiben ab 0,5 mm Dicke

In verschiedenen Glashandlingsanlagen missen
Glasplatten bis zu einer Hohe bzw. Breite von einigen
Metern hochgenau (im 0,1 mm Bereich) positioniert
werden.

Erschwerend kommt dabei hinzu, dass die Dicke der
Glasplatten 0,5 mm betragen kann. Aul3erdem muss
bei geharteten Glasern mit einer Durchbiegung von
einigen Millimetern gerechnet werden.

Damit die Glasplatte sicher erfasst werden kann, muss
zum einen ein entsprechend grof3er Detektionsbereich
zur Verfiigung stehen (25 mm x 2 mm Laserlichtband)
und zum anderen die Empfindlichkeit entsprechend
hoch eingestellt werden kdénnen.

Die Empfindlichkeitseinstellung erfolgt hier in 5 Stufen
Uiber Stufenschalter, mit einem Potentiometer wird die
richtige Verstéarkung eingestellt (Einstellhilfe mittels

3 LEDs: 1x gruin, 2x rot). Am Ausgang stehen zwei
digitale Signale (Hell-, Dunkelschaltung) sowie ein
Analogsignal zur Verfiigung. Eine zuséatzliche LED
(gelb) informiert tiber den Verschmutzungsgrad der
Analog-Laserlichtschranke.

Die Schaltfrequenz liegt bei 1 kHz.

Sensor

P[ Applikationsbeispiel ]
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