F-LAS Serie - Laser-Gabellichtschranken

Datenblatt F-LAS-DC-HS

Vs

F-LAS Serie

» F-LAS-DC-...-HS

- Kollimierter, sichtbarer roter Laserstrahl

- Laserklasse 1 (<0,39 mW, 670 nm)

- Gleichlichtbetrieb

- Hohe Schaltfrequenz (typ. 200 kHz)

- Verschiedene Gabel- und Blendengrofien verfligbar

- Potentiometer wahlweise zur Einstellung der Verstarkung
oder der Komparatorschwelle

- Schwellennachfiihrung optional (TC)

- Analogausgang (0 ... +10V)

- Kratzfeste Optik

- Robustes Aluminiumgehause, |IP67

(High Speed)

~

Aufbau

%

Produktbezeichnung:

F-LAS-DC-(GabelgroRe)-(Blende)-(Potentiometer)-(Schaltausgang)-HS (High Speed)
F-LAS-DC-(GabelgroRe)-(Blende)-(Potentiometer)-(Schaltausgang)-TC-HS (High Speed)

Blenden wahlweise:

do.2 (Rundblende @ 0.2 mm) do.7 (Rundblende @ 0.7 mm)

do.3 (Rundblende @ 0.3 mm) d1.0 (Rundblende @ 1.0 mm) Ontik
do.5 (Rundblende @ 0.5 mm) d2.0 (Rundblende @ 2.0 mm) P 2P
0.3x1 (0.3 mm x 1 mm)

0.3x1.5 (0.3 mm x 1.5 mm) A S %

0.3x3 (0.3 mm x 3 mm) @

0.5x1 (0.5 mm x 1 mm) /

0.75x2  (0.75 mm x 2 mm) 62 \

0.75x3  (0.75 mm x 3 mm) 4-pol. M8 Stecker & \ <

1x0.3 (1 mm x 0.3 mm) & \ \

1x0.5 (1 mm x 0.5 mm) ? Anschlusskabel: N \ \ \

1x2 (1 mm x 2 mm) cab-M8/-... @ \ Aluminiumgehéuse
1x3 (1 mm x 3 mm) ) blau eloxiert '
1.5x0.3 (1.5 mm x 0.3 mm) / \\\

2x0.75 (2 mmx0.75 mm) / \\\

2x1 (2mmx 1 mm) Integriertes \

3x0.3 (3mm x 0.3 mm) 5 Potentiometer Befestigungs-

3x0.75 (3mmx0.75 mm) moglichkeiten

3x1 (3mm x 1 mm)

GabelgroRen wahlweise:

10/50 (Gabelweite A=10 mm, Gabeltiefe B=50 mm) s. S. 3

20/50 (Gabelweite A=20 mm, Gabeltiefe B=50 mm) s. S. 3

30/50 (Gabelweite A=30 mm, Gabeltiefe B=50 mm) s. S. 3 Potentiometer wahlweise:

40/50 (Gabelweite A=40 mm, Gabeltiefe B=50 mm) s. S. 3 . e .

. ) A (Potentiometer zur Einstellung der Verstarkung)

50/50 (Gabelweite A=50 mm, Gabeltisie B=50 mm) s. S. 3 T (Potentiometer zur Einstellung der Komparatorschwelle)

80/50 (Gabelweite A=80 mm, Gabeltiefe B=50 mm) s.S. 3 Y ung P

80/80 (Gabelweite A=80 mm, Gabeltiefe B=80 mm) s.S. 3 Schaltausgang wahlweise:

138;?30 (gat;e:we!te 2188 mm, gat;e:t!e:e gi?gomm) sS.3 Q (pnp-hellschaltend/npn-dunkelschaltend)

(Ga ewe!te =104 mm, oa et.le e B=100 mm) s.S. 4 Qinv (pnp-dunkelschaltend/npn-hellschaltend)

110/50 (Gabelweite A=110 mm, Gabeltiefe B=50 mm) s.S. 3

150/80 (Gabelweite A=150 mm, Gabeltiefe B=80 mm) s.S.5 Optional:

200/50 (Gabelweite A=200 mm, Gabeltiefe B=50 mm) s.S.5 TC  (mit Schwellennachfiihrung)
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*

> [ Technische Daten

Typ

F-LAS-DC-...-HS F-LAS-DC-...-TC-...HS

Laser

Halbleiterlaser, 670 nm, AC-Betrieb, 0,39 mW max. opt. Leistung, Laserklasse 1 gemafl DIN EN 60825-1.
Fir den Einsatz sind daher keine zusatzlichen Schutzmafinahmen erforderlich.

BlendengréRen

Rundblenden: von @ 0.2 mm bis @ 2 mm
Rechteckblenden: von 0.3 mm x 1 mm bis 1 mm x 3 mm
(siehe Seite 1)

Optische Filter

Interferenzfilter und Rotlichtfilter RG 630

Min. erkennbares Objekt

Analog typ. 2% der BlendengréRe, digital typ. 1% der BlendengroRe

Reproduzierbarkeit

Analog typ. 2% der BlendengroRe, digital typ. 1% der BlendengréRe,
mit Schwellennachfiihrung "TC": typ. 0.1% der Blendengrofie

Spannungsversorgung +12VDC ... +32VDC, verpolsicher, Uberlastsicher
Umgebungslicht bis 1000 Lux

Betriebsart Gleichlicht

Stromverbrauch typ. 60 mA

Max. Schaltstrom

100 mA, kurzschlussfest

Digitalausgang (1x)

Q = pnp-hellschaltend (pnp-Offner) und npn-dunkelschaltend (npn-SchlieBer)
oder Qinv = pnp-dunkelschaltend (pnp-SchlieRer) und npn-hellschaltend (npn-Offner)
100mA, kurzschlussfest

Analogausgang (1x)

0..+10V

Potentiometer

zur Einstellung des Verstarkungsfaktors (A) oder der Komparatorschwelle (T)

Schwellennachfiihrung

- bei Typ -TC

Schaltfrequenz

typ. 200 kHz

Betriebstemperaturbereich

-20°C bis +50 °C

Lagertemperaturbereich

-20°C bis +85°C

Gehausematerial

Aluminium, blau eloxiert

GehausegrolRe

siehe Seite 4 und 5

Steckerart

4-pol. M8-Stecker

Beschaltung

Max. Ausgangsstrom bei pnp-Beschaltung: 2 mA

Max. Ausgangsstrom bei npn-Beschaltung: 10 mA
Min. Widerstand gegen GND: 10 kOhm (bei pnp-Beschaltung)
Min. Widerstand gegen +: 2 kOhm (bei npn-Beschaltung)

Schutzart

P67

EMV-Prifung nach

DIN EN 60947-52 (€

*

) [ Laser-Hinweis

Die Laser-Sender der F-LAS-DC Serie entsprechen der Laserklasse 1 gemaR EN 60825-1.
Die zugangliche Laserstrahlung ist unter vernunftigerweise vorhersehbaren Bedingungen
ungefahrlich. Die vernlinftigerweise vorhersehbaren Bedingungen sind beim
bestimmungsgemafRen Betrieb eingehalten. Fir den Einsatz dieser Lasersender sind daher
keine zusatzlichen Schutzmaflnahmen erforderlich.

Die Laser-Sender der F-LAS-DC Serie werden mit einem Laser-Hinweisetikett
L,LASER KLASSE 1“ geliefert.

Sensor

LASER Klasse 1

nach DIN EN 60825-1: 2015-07
P<0,39 mW; A=670 nm
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F-LAS-DC-(GabelgroRe)-...-HS

*

mit Gabelweite A <150 mm
und Gabeltiefe B < 100 mm

[ Abmessungen

Gabel-
groBRe MaR A MaR B
10/50 10 mm 50 mm
20/50 20 mm 50 mm
30/50 30mm 50 mm
40/50 40 mm 50 mm
50/50 50 mm 50 mm
80/50 80 mm 50 mm
80/80 80 mm 80 mm
100/50 100mm 50 mm
110/50 110mm 50 mm
100/100 100mm  100mm ==>s. Seite 4
150/80 150mm 80 mm ==>s, Seite 5
200/50 200mm 50 mm ==>s, Seite 5
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F-LAS-DC-100/100-...-HS
mit Gabelweite A =100 mm
und Gabeltiefe B = 100 mm

[ Abmessungen

Gabel-
groBe  MaRB A MaR B ‘
100/100 100 mm 100 mm ‘
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(Alle Abmessungen in mm)
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* [ Abmessungen

F-LAS-DC-(GabelgroRe)-...-HS
mit Gabelweite A =150 mm
und Gabeltiefe B < 100 mm

|
Gabel- ‘
groBe MaR A MaR B ‘
150/80 150mm  80mm g ‘
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* ' [ Einstellung ]

Einstellung des Potentiometers A bzw. T:

Potentiometer zur Einstellung des Verstarkungsfaktors (A)
O Drehen im Uhrzeigersinn: Zunahme der Analogspannung

Drehen im Uhrzeigersinn: Erhéhung der Schwelle

+ Potentiometer zur Einstellung der Komparatorschwelle (T)

* ' [ Anschlussbelegung ]
F-LAS-DC-...-Q-HS F-LAS-DC-...-Qinv-HS
F-LAS-DC-...-Q-TC-HS F-LAS-DC-...-Qinv-TC-HS 2 4
(4-pol. M8-Stecker): (4-pol. M8-Stecker):
Pin:  Farbe: Belegung: Pin: Farbe: Belegung:
1 braun +Ub (+12VDC ... +32VDC) 1 braun +Ub (+12VDC ... +32VDC)
2 weil} ANALOG (0 ... +10V) 2 weily ANALOG (0 ... +10V) 1 3
3 blau GND (0V) 3 blau GND (0V)
4 schwarz  Ausgang Q 4 schwarz ~ Ausgang Qinv

(pnp-hellschaltend / npn-dunkelschaltend) (pnp-dunkelschaltend / npn-hellschaltend)
* [ Anschlusskabel ]

Anschlusskabel zur Wahl:

cab-M8/4-g-2 (gerade, I=2m, PU-Mantel)
cab-M8/4-g-5 (gerade, I=5m, PU-Mantel)
cab-M8/4-w-2 (gewinkelt, I=2m, PU-Mantel)
cab-M8/4-w-5 (gewinkelt, I=5m, PU-Mantel)

00
cab-M8/4-g-... o o

Sensor

cab-M8/4-w-...
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