F-LAS Serie - Laser-Gabellichtschranken

Datenblatt F-LAS-SPC-30/40

Vs

F-LAS Serie

» F-LAS-SPC-30/40 seal Position Check

- Kollimierter Laserstrahl, Laserklasse 2

- Sichtbares Laserlicht (rot, 670 nm, Popt < 1mW)
- Zweifach-Empfénger (Abtastrate typ. 200 kHz)
- Integrierte Elektronik mit 16-Bit Microcontroller
- 8 Auswerteprogramme frei wahlbar

- Schaltzustandsanzeige tber 3 LEDs

- Fremdlichtunempfindlich

- Verschmutzungsunempfindlich

- Einsetzbar von KabelgroRe AWG 32 bis AWG 4
- Kratzfeste Optik, robustes Aluminiumgeh&use

~
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Produktbezeichnung:

F-LAS-SPC-30/40
(incl. Windows® PC-Software SPC-Scope)

Befestigungs-
moglichkeiten
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3 LEDs zur Schaltzustandsanzeige:

LED rot (-)
Messwert < untere Toleranzgrenze —_
~

LED griin ™~
Messwert im Toleranzfenster — ~

LED rot (+)
Messwert > obere Toleranzgrenze — — — —

4-pol. M5-Buchse

Binder 707 -
(RS232-Schnittstelle) ~ &-POl- Buchse
Binder 712
Anschlusskabel:

cab-las4/PC (2m) Anschlusskabel:

cab-las8/SPS (2m)

Sensor

' [ Aufbau

Sendeoptik

—— Empfangsoptik

/ \
/ Aluminiumgehause,
// blau eloxiert

Befestigungs-
bohrungen
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%

) [ Technische Daten

Typ F-LAS-SPC-30/40

Laser Halbleiterlaser, 670 nm, 1ImW max. optische Leistung, Laserklasse Il geméafl DIN EN 60825-1.
Fiur den Einsatz sind daher keine zusatzlichen SchutzmafRnahmen erforderlich.

KabelgréRen typ. AWG 4 ... AWG 32

Optisches Filter

Rotlichtfilter RG630

Spannungsversorgung (+Ub)

+12VDC ... +32VDC, verpolsicher, Uberlastsicher

Betriebsart

Gleichlicht

Umgebungslicht

bis 1000 Lux

Schutzart

Optik: IP67, Elektronik: IP54

Stromverbrauch

typ. 200 mA

Laserlichtvorhang

Empfangerblende typ. 9,5 mm x 0.3 mm

Betriebstemperaturbereich

-20°C bis +50 °C

Lagertemperaturbereich

-20°C bis +85°C

Gehéause

Aluminium, blau eloxiert

Steckerart

8-pol. Rundbuchse (Typ Binder 712), 4-pol. M5-Buchse (Typ Binder 707)

EMV-Prifung nach

DIN EN 60947-5-2 (€

Scanfrequenz typ. 200 kHz
Max. Objektgeschwindigkeit typ. 4 m/s
Max. Anzahl Objekte/Sekunde typ. 5/s

Verschiedene Auswertemodi

Check Seal, Check Seal+Position

Digitaleingange (INO, IN1)

2 Digitaleingénge: Eingangsspannung +Ub/OV mit Schutzbeschaltung

Externes Teachen

Uber SPS-Signalleitung

Teachen (Anzahl Objekte)

1 bis 64 (einstellbar unter Windows® in 7 Stufen)

Toleranzstufen

8 verschiedene Programme einstellbar unter Windows® oder tber SPS

Laserleistung

einstellbar unter Windows®

Digitalausgange (OUTO, OUT1)

2 Digitalausgange (npn- und pnp-fahig), +Ub/GND

Max. Schaltstrom

100 mA, kurzschlussfest

Sensor
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* [ Abmessungen
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* > [ Laserwarnhinweis

Die Laser-Sensoren F-LAS-SPC-30/40 entsprechen der Laserklasse 2
gemanl EN 60825-1. Fur den Einsatz dieser Lasersender sind daher keine
zusétzlichen Schutzmalinahmen erforderlich.

Nicht
in den Strahl
blicken

Die Laser-Sensoren F-LAS-SPC-30/40 werden mit einem Laserwarnschild Laser Klasse 2

geliefert.

Sensor
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* >[ Anschlussbelegung ]

Anschluss an SPS:
8-pol. Buchse Binder Serie 712

Pin: Farbe: Belegung:

1 weild GND (0V)

2 braun +24VDC

3 grun INO

g g?;?, g\ﬁTo cab-las8/SPS (Abb.) oder

6 rosa OouUT1 cab-las8/SPS-w (gewinkelt)
7 blau GND (0V) 500 (max. Lange 25m, Mantel: PU)
8 rot not connected o0

Anschlusskabel:

cab-las8/SPS-(Léange) oder
cab-las8/SPS-w-(Lange) (90° gewinkelt)
(Standardlange 2m)

Anschluss an PC:
4-pol. Buchse Binder Serie 707

Pin:  Belegung:

+24VDC (+Ub, OUT)
GND (0V)

RxD

TxD

A WN PR

Anschlusskabel:
cab-las4/PC-(Lange) oder
cab-las4/PC-w-(Lange) (90° gewinkelt)

(Standardlange 2m) cab-las4/PC (Abb.) oder

cab-las4/PC-w (gewinkelt)
(max. Lange 15m, Mantel: PU)

Sensor
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* [ Software

Windows®-Software SPC-Scope V1.0:

Mit Hilfe der Windows®-Bedieneroberflache kann der F-LAS-SPC-30/40 Sensor sehr einfach parametrisiert werden.
Zu diesem Zweck wird der Sensor Uber das serielle Schnittstellenkabel cab-las4/PC mit dem PC verbunden.
Nach erfolgter Parametrisierung kann der PC wieder abgetrennt werden.

£3 F-LAS-SPC-Scope Sensor Control Panel
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Folgende Einstellungen kdnnen mit Hilfe der Software SPC-Scope V1.0 am Sensor vorgenommen werden:

- Einstellung der Laserleistung

- Polaritat der Digitalausgange

- Verschiedene Auswertemodi

- Auslosen des Teachvorgangs durch Softwaretaste

- Einstellung der Toleranzgrenzen fiir die Uberwachung des Messwertes
- Einstellung der Triggerschwelle

- Abspeichern der Auswerteparameter in 8 frei wahlbare Messprogramme

Desweiteren kénnen mit Hilfe der Software SPC-Scope V1.0 verschiedene numerische und graphische Messgréf3en
visualisiert werden. So kénnen z.B. die Rohdaten und aufgezeichnete Messkurven am Zweifach-Empfanger graphisch und
numerisch dargestellt werden.

Sensor
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Datenblatt F-LAS-SPC-30/40

POLARITY 3| DIRECT

STOP

DATA

b value

value

1:

Rvalue

NORM-GR&PH

POWER:

Mit Hilfe des Schiebereglers oder
durch Eingabe in die Edit-Box kann
die Intensitét der Laser-Diode
eingestellt werden.

POLARITY:

TRIGGER,
1000= ~
500

10°

2300

[ Parametrisierung

TRIGGER:

Mit Hilfe des Schiebereglers oder
durch Eingabe in die Edit-Box die
Triggerschwelle fir die automatische
Triggerung des Sensors eingestellt
werden.

Der F-LAS-SPC-30/40 Sensor besitzt 2 Digitalausgange (OUTO0, OUT1), die Fehlerzustéande bereitstellen

kénnen. Uber das Funktionsfeld POLARITY kann die Ausgangspolaritit der beiden Digitalausgénge

eingestellt werden:

DIRECT: Im Fehlerfall schaltet der jeweilige Digitalausgang auf +Ub (+12VDC ... +32VDC)
INVERSE: Im Fehlerfall liegt am jeweiligen Digitalausgang das Bezugspotential GND (0V)

TvPE: REF: Adémax, B/Bmax ¥

1000-
900-
a00-
¥o0-
G00-

HORM-value

400-
300-
200-
100-

n-
1]

PROGRAM-SETTINGS-TABLE:|

EDD__'J.BL\\‘\U

100

NORM-GRAPH:

Nach Anklicken der RUN-Taste wird in diesem graphischen
Display der aktuelle Messwert im ,Rollmodus* angezeigt.
Der aktuelle Messwert lauft im Anzeigefenster von rechts
nach links, er wird als rote Kurve dargestellt. AuBerdem
sind die obere (TN_high) und untere Toleranzgrenze
(TN_low) als griine horizontale Linien dargestellt.

PROGRAM-SETTINGS-TABLE:

Nach Anklicken der TABLE-Taste 6ffnet sich im

TM_low | TH_high | E_Mode | Velocty | Holdims] | Polarity TABLE  Bereich des graphischen Anzeigefensters die

1 470 5 i 1500 50 1 Programmauswahitabelle.

2 400 ROO 1] 1500 100 1

3 450 B00 0 1500 100 1 Mit Hilfe dieser Tabelle kénnen fir maximal 8 Programme

4| am BO0 0 1500 100 1 verschiedene Auswerteparameter eingestellt werden.

5400 EOO 1] 1500 100 1

E| 400 ROO 1] 1500 100 1

7 400 a1z 1 1500 A 1

g2 400 A1z 1 1500 g 1

TEACH-SAMPLES| 4 TAAL 10 Teach

Sensor
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