L-LAS-CAM zeilenkameras L-LAS-CAM-512-CL

(0633.01)

Anderungen vorbehalten

/ N
L-LAS Serie
» L-LAS-CAM-512-CL
- CCD-Zeilendetektor (Detektorlange ca. 6,4 mm),
512 Pixel, 4096 Subpixel
- Verschiedene Prazisions-Messobjektive verfligbar
- Verschiedene Filter und Zwischentuben zur Wahl
- Windows®-Bedieneroberflache
- RS232-Schnittstelle (USB- oder Ethernet-Adapter optional)
- Integrierte TEACH/RESET-Taste
- Schaltzustandsanzeige uber 5 gelbe LEDs
- 2 Digitaleingéange (INO, IN1)
- 3 Digitalausgange (OUTO, OUT1, OUT2)
- 1 Analogausgang (0...+10V oder 4...20mA, einstellbar Uber Software)
- Robustes, industrietaugliches Aluminiumgehause
- optional Anschluss einer externen Beleuchtungseinheit (diffus oder Laser)
- /
* [ Aufbau ]
Produktbezeichnung: Zubehor:
L-LAS-CAM-512-CL Messobjektive MO-C-... (S.8-13)
incl. Windows® PC-Software L-LAS-CAM-Scope Optikaufnahme mit Filt.ereinsétze (S. 14)
Gewinde zur Montage Zwischentuben (S. 14)
eines Messobjektivs Diffuse Beleuchtungseinheiten
LU-LED-...-VIS-DIF (S.15-19)
Laser-Beleuchtungseinheiten
D-LAS-...-T-CAM (S. 20-23)
Befestigungs- .
o . Befestigungs-
madglichkeit maglichkeit
_— Robustes Aluminiumgehause,
— ~ schwarz eloxiert
B 4-pol. Buchse
Binder Serie 768
(Anschluss einer
_ - Beleuchtungseinheit
LED-Display: LU-LED-...-VIS-DIF oder
Schaltzustandsanzeige / \ D-LAS-...-CAM)
iiber 5 gelbe LEDs / / \ ,
Anschlusskabel:
TEACH/RESET-Taste 8-pol. Buchse 4-pol. Buchse cab-slu4/768-fem oder
(externes Teachen Binder Serie 712 Binder Serie 707 cab-M12/4-768/4-fem
Uber Eingang IN1) (Anschluss an SPS) RS232-Schnittstelle
Anschlusskabel: Anschlusskabel:
cab-las8/SPS cab-las4/PC oder
cab-4/USB oder
cab-4/ETH
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L-LAS-CAM zeilenkameras

L-LAS-CAM-512-CL

*

}[ Technische Daten ]

Typ

L-LAS-CAM-512-CL

CCD-Zeilendetektor

Detektorlange ca. 6,4 mm, 512 Pixel, 4096 Subpixel (8-fach)

Referenzabstand

abhangig vom eingesetzten Objektiv

Arbeitsabstand

abhangig vom eingesetzten Objektiv

Messbereich

abhangig vom eingesetzten Objektiv

Auflésung typ. 0,4% vom Messbereich
es stehen verschiedene externe Lichtquellen zur Auswahl:
Lichtquelle LU-LED-... -VIS-DIF (diffuse Beleuchtungseinheiten) oder

D-LAS-...-CAM (Laser-Beleuchtungseinheiten)

Analogausgang

Spannung (0 ... +10V) oder Strom (4 ... 20mA), einstellbar uber Windows® Software

Digitalausgange
(OUTO, OUT1, OUT2)

pnp-hellschaltend/npn-dunkelschaltend oder pnp-dunkelschaltend/npn-hellschaltend,
einstellbar unter Windows®, 100 mA, kurzschlussfest

Digitaleingange (INO, IN1)

Eingangsspannung +Ub/0V, mit Schutzbeschaltung,
INO: Externer Trigger
IN1: Teach/Reset

Ausgangspolaritat

Hell-/Dunkelschaltung, einstellbar Gber Windows® Software

Spannungsversorgung +24VDC (= 10%)
Stromverbrauch typ. 200 mA
Schutzart P54

Empfindlichkeitseinstellung

einstellbar Gber Windows® Software

TEACH/RESET-Taste

zum Einlernen des Sollwertes bzw. zum Zurlicksetzen der Maximalwerte

Intensitatsnachregelung

einstellbar tber Windows® Software

Betriebstemperaturbereich

-10°C ... +60°C

Lagertemperaturbereich

-20°C ... +85°C

Gehausematerial

Aluminium, schwarz eloxiert

Gehauseabmessungen
(ohne Objektiv)

LxBxH ca. 65 mm x 65 mm x 39 mm (ohne Flanschbuchsen bzw. Teach-Taste)

Stecker

8-pol. Rundbuchse Typ Binder 712 (SPS/Power),
4-pol. Rundbuchse Typ Binder 707 (PC/RS232),
4-pol. Rundbuchse Typ Binder Serie 768 (Anschluss an externe Beleuchtungseinheit)

LED-Display (5x gelb)

LED (+) : Messwert > obere Toleranzgrenze
LED (ok) : Messwert im Toleranzfenster
LED (-) : Messwert < untere Toleranzgrenze
Justage-LED : multifunktional
Power-LED : an/aus

EMV-Prifung nach

DIN EN 60947-52 (€

Scan-Frequenz

Normal Speed Modus (high resolution): max. 750 Hz
Double Speed Modus (half resolution): max. 1,5 kHz
einstellbar iber Windows® Software

Max. Schaltstrom

Digitalausgange OUTO, OUT1, OUT2: 100 mA, kurzschlussfest

Schnittstelle

RS232, parametrisierbar Gber Windows® Software

Anschlusskabel

Anschluss an PC: cab-las4/PC, cab-4/USB oder cab-4/ETH
Anschluss an SPS: cab-las8/SPS
Anschluss an Beleuchtungseinheit LU-LED-...-VIS-DIF: cab-slu4/768-fem

Anschluss an Beleuchtungseinheit D-LAS-...-CAM: cab-M12/4-768/4-fem oder cab-M12/4-w-768/4-fem

Sensor
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L-LAS-CAM zeilenkameras L-LAS-CAM-512-CL

* [ Abmessungen
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L-LAS-CAM zeilenkameras L-LAS-CAM-512-CL

* }[ Anschlussbelegung ]

Anschluss L-LAS-CAM-...-CL an SPS:
8-pol. Buchse Binder Serie 712

Pin:  Farbe: Belegung:

1 weifly GND (0V)

2 braun +24VDC (£10%)

3 grun INO (EXT TRIGGER)

4 gelb IN1 (TEACH/RESET)

5 grau OUTO (-)

6 rosa OUT1 (+)

7 blau OUT2 (OK)

8 rot Analog (0...+10V) oder |, (4...20mA)

(umschaltbar Uber Software)

Anschlusskabel:
cab-las8/SPS-(Lange)
cab-las8/SPS-w-(Lange) (90° gewinkelt)
(Standardiange 2m) cab-las8/SPS-... cab-las8/SPS-w-...

(Lange max. 25m, Mantel: PU)  (Lange max. 25m, Mantel: PU)

Anschluss L-LAS-CAM-...-CL an PC:
4-pol. Buchse Binder Serie 707

Pin:  Belegung:

1 +24VDC (+Ub, OUT)
2 GND (0V)

3 RxD

4 TxD

Anschluss lUber RS232-Schnittstelle am PC:
Anschlusskabel:

cab-las4/PC-(Lange) oder
cab-las4/PC-w-(Lange) (90° gewinkelt)
(Standardlange 2m)

alternativ:

Anschluss Uber USB-Schnittstelle am PC:
USB-Converter (incl. Treibersoftware):
cab-4/USB-(Lange) oder
cab-4/USB-w-(Lange) (90° gewinkelt)
(Standardlange 2m)

cab-las4/PC-...
(Lange max. 10m, Mantel: PU) oder
cab-las4/PC-w-... (ohne Abb.)
(Lange max. 5m, Mantel: PU)

alternativ:

Anschluss an lokales Netzwerk Uber Ethernet-Bus:
Ethernet-Converter (incl. Software ,SensorFinder*):
cab-4/ETH-500

(Standardlange 0,5m)

Optional: Externes CAT5-Kabel, z.B.
cab-eth/M12D-RJ45-fIx-(Lange)

cab-4/USB-... oder
cab-4/USB-w-... (ohne Abb.)
(Lange je max. 5m, Mantel: PU)

cab-4/ETH-500

(Lange 0,5m, Mantel: PU)
4-pol. M12-Buchse (D-codiert)
zum Anschluss eines externen
CAT5 Kabels, z.B.

cab-eth/M12D-RJ45-fix-(Lange) A
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L-LAS-CAM zeilenkameras

L-LAS-CAM-512-CL

*

Anschluss L-LAS-CAM-...-CL
an Beleuchtungseinheit LU-LED-...-VIS-DIF

4-pol. Buchse Binder Serie 768
(am Gehéause der L-LAS-CAM-...-CL)

Pin:  Belegung:

1 +24VDC (£10%)
2 I-CONTROL

3 GND (0V)

4 ON/OFF

Anschlusskabel:
cab-slu4/768-fem-(Lange)
(Standardlange 2m, auch in 4m und 10m erhaltlich)

4-pol. Buchse
Binder Serie 768
Anschluss an

LU-LED-...

Anschluss L-LAS-CAM-...-CL
an Beleuchtungseinheit D-LAS-...-CAM

4-pol. Buchse Binder Serie 768
(am Gehéause der L-LAS-CAM-...-CL)

Pin:  Belegung:

1 +24VDC (£10%)
2 I-CONTROL

3 GND (0V)

4 ON/OFF

Anschlusskabel:

cab-M12/4-768/4-fem-(Lange) oder
cab-M12/4-w-768/4-fem-(Lange) (M12 gewinkelt 90*)
(Standardlange 2m, auch in 5m und 10m erhaltlich)

4-pol. Buchse M12
Anschluss an
D-LAS-...-CAM

PN
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Nefsissiel
)
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s
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Mantel: PU)

N
S
S
%
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—

[ Anschlussbelegung

4-pol. Stecker
Binder Serie 768
Anschluss an
L-LAS-CAM-...-CL

cab-slu4/768-fem-...
(Lange 2m, 4m oder 10m,
Mantel: PU)

4-pol. Stecker
Binder Serie 768
Anschluss an
L-LAS-CAM-...-CL

4-pol. Stecker

cab-M12/4-768/4-fem-... Binder Serie 768
(Ldnge 2m, 5m oder 10m, Anschluss an

L-LAS-CAM-...-CL

cab-M12/4-w-768/4-fem-...
(4-pol. Buchse M12 gewinkelt 90°)

NS (Léange 2m, 5m oder 10m,
4-pol. Buchse M12, ~ Mantel: PU)
gewinkelt 90 %
Anschluss an N
D-LAS-...-CAM o
®
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L-LAS-CAM zeilenkameras L-LAS-CAM-512-CL

. > | LED-Anzeigen |

LED-Display:
]
(+) (Ok) (-) Justage Power
LED (+) —
Messwert > obere Toleranzgrenze (OUT1) T
LED (ok) — — — —

Messwert im Toleranzfenster (OUT2)
LED () —
Messwert < untere Toleranzgrenze (OUTO) —

—
Justage-LED — —
(multifunktional) -

—
Power-LED

* [ Windows®-Software ]

Windows®-Software L-LAS-CAM-Scope:

Mit Hilfe der Windows®-Bedieneroberflache kann die L-LAS-CAM-...-CL sehr einfach parametrisiert werden.
Der Sensor wird hierzu Uber das serielle Schnittstellenkabel cab-las4/PC (bzw. cab-4/USB oder cab-4/ETH-500) mit dem PC
verbunden.

Nach erfolgter Parametrisierung kann der PC wieder abgetrennt werden (STOP-Taste driicken), das Sensorsystem arbeitet
hierauf im Stand-alone-Betrieb.

(5] L-LAS- A k-Sarims CONTROL-PAKEL = E =
|  L-LAS-CAM-Scope
|
| A1 |I|'..¢| i | AL | frier |||l-||1| 29~ . =
{ ._u! FAFAMETER BuH £ SON-FRER ) T
Fal PR : i S
| |EvALMODE | cEwmen - !‘ BO0-
| & rur i = S[@P it
== , mm—— S mo-
| HIGH b ES00 jwnw] - BE 5 A
| | YIDEQ |
TEATH Y, BITH juw| = AT E SO0~
| e A
ML LE 4
| | TOL- Lo |- L] T
| I-1 | 3 EE2 L
5]
[ | oodmoe  usEmnAeuE Wl [LTE 5 200-
[ e e | w07 i
ROLAFRITY CoRECT - | N u
| E!.H L i i 1 i I
| | AERAGE i "':i 0.0 ZHaa aa Je0.0 10000 1326.0
[ | @ LF'lzu'_'l_'llllll!H_:P:'i-;:-l":-ll:lll rl.llllll-l
| |anapsour ceerr | g | | —— | | F
o ¥ ! BEEG EVALMODE CENTER  EEND § 409
e e TT 1 — | . - il = o J
] ¥ E-LEFT WEASLIREMENT-VALLE =T E-AIGHT |
[& R i [ 2016)  655.2FNIFERE 2155
[~ EEPROM @ = 1
[~ FILE E @ ni COMPORT I J-LAS-CEM-BTZCE WD 1WMmNE
Sensor
Sensor Instruments GmbH ¢ D-94169 Thurmansbang ¢ Schlinding 11 info@sensorinstruments.de ¢ www.sensorinstruments.de
Tel. +49 (0)8544 9719-0 + Fax +49 (0)8544 9719-13 Instruments (2020-03-17) L-LAS-CAM-512-CL / Seite 6 von 23

(0633.01)
Anderungen vorbehalten



L-LAS-CAM zeilenkameras L-LAS-CAM-512-CL

* > [ Varianten

Beispiele von Varianten des Mess-Systems L-LAS-CAM-512-CL
mit verschiedenen Messobjektiven:

Beispiel:
Zeilenkamera L-LAS-CAM-512-CL mit
Messobjektiv MO-C-1,2/6mm

Beispiel:
Zeilenkamera L-LAS-CAM-512-CL mit
Messobjektiv MO-C-1,8/75mm

Sensor
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L-LAS-CAM zeilenkameras

L-LAS-CAM-512-CL

*

Messojektive fiir L-LAS-CAM-..

.-CL Zeilenkameras:

MO-C-1,4/12,5mm (ohne Abbildung)
MO-C-1,4/16mm (ohne Abbildung)
MO-C-1,4/25mm (ohne Abbildung)
MO-C-1,4/35mm (ohne Abbildung)
MO-C-1,8/50mm (ohne Abbildung)

MO-C-1,8/75mm

MO-G-1,6/16mm
MO-G-1,6/25mm
MO-G-1,6/35mm
MO-G-1,8/50mm

[ Messobjektive

MO-J-1x/50 (ohne Abbildung)
MO-J-2x/26 (ohne Abbildung)
MO-J-4x/20

MO-J-6x/13 (ohne Abbildung)
MO-J-8x/9 (ohne Abbildung)

MO-G-1,6/25

MO-G-1,6/35 MO-G-1,8/50 MO-J-4x/20
L-LAS-CAM-512-CL
in Verbindung mit Brennweite Arbeitsabstand Messbereich
Messobjektiv MO-G-...:
MO-G-1,6/16mm 16 mm 100 mm ... 2000 mm abhangig vom Arbeitsabstand
MO-G-1,6/25mm 25 mm 100 mm ... 2000 mm abhangig vom Arbeitsabstand
MO-G-1,6/35mm 35 mm 100 mm ... 2000 mm abhangig vom Arbeitsabstand
MO-G-1,8/50mm 50 mm 100 mm ... 2000 mm abhangig vom Arbeitsabstand
MO-C-1,8/75mm 75 mm 100 mm ... 2000 mm abhangig vom Arbeitsabstand
L-LAS-CAM-512-CL
in Verbindung mit Brennweite Referenzabstand Scharfentiefe Messbereich
Makroobjektiv MO-J-...:
MO-J-1x/50 50 mm typ. 90 mm + 0.5 mm typ. 6.0 mm
MO-J-2x/26 26 mm typ. 75 mm + 0.1 mm typ. 3.0 mm
MO-J-4x/20 20 mm typ. 75 mm + 0.1 mm typ. 1.5 mm
MO-J-6x/13 13 mm typ. 75 mm + 0.07 mm typ. 1.0 mm
MO-J-8x/9 9 mm typ. 75 mm + 0.06 mm typ. 0.8 mm

Sensor
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L-LAS-CAM zeilenkameras

L-LAS-CAM-512-CL

> [ Messobjektive ]

MO-G-1,6/16mm
MO-G-1,6/25mm
MO-G-1,6/35mm
MO-G-1,8/50mm

@43

MO-G-1.6/16 MO-G-1.6/35

@43
MeVis-C  1:1.6  f=16mm
WeVis-C  1:1.6 1=25mm
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L-LAS-CAM zeilenkameras L-LAS-CAM-512-CL

* > [ Messobjektive

MO-C-1,2/6mm
MO-C-1,4/12,5mm
MO-C-1,4/16mm
MO-C-1,4/25mm
MO-C-1,4/35mm
MO-C-1,8/50mm
MO-C-1,8/75mm

MO-C-1,2/6mm

MO-C-1,4/12,5mm MO-C-1,4/16mm

MO-C-1,8/50mm MO-C-1,8/75mm
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L-LAS-CAM zeilenkameras

L-LAS-CAM-512-CL

*

' [ Messobjektive ]

MO-C-1,8/50mm

MO-C-1,2/6mm MO-C-1,4/25mm
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L-LAS-CAM zeilenkameras L-LAS-CAM-512-CL

* > [ Messobjektive

MO-J-8x/9
MO-J-6x/13
MO-J-4x/20
MO-J-2x/26
MO-J-1x/50
MO-J-1x/50
MO-J-8x/9 MO-J-6x/13 MO-J-4x/20 MO-J-2x/26 MO-J-1x/50
329 329 329 $29 232 |
— | —— | — |
8X 6X 4X 2X
1X
P16
@24.9
B16 316 @16
Alle Abmessungen inmm
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L-LAS-CAM zeilenkameras L-LAS-CAM-512-CL

* [ Macroobjektive

MO-C-163/1.5x

(weitere Objektive in Kirze verfligbar)

MO-C-163/1.5x
(Abbildung &hnlich)

Technische Daten

MO-C-163/1.5x:

Abbildungsmalistab: 1.5

Arbeitsabstand: typ. 163 mm

Lange: ca. 154,4 mm

Anschluss: M42x1

Abmessungen

MO-C-163/1.5x:
40

4 P47

M42 x 1

154.4 a

Alle Abmessungen in mm

Sensor
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L-LAS-CAM zeilenkameras

L-LAS-CAM-512-CL

(Montagewerkzeug FILT-MOUNT bitte separat bestellen)

FILT-G-9-3-IF670
FILT-G-9-3-GG475
FILT-G-9-3-KG5
FILT-G-9-3-RG715

FILT-G-17-3-IF670
FILT-G-17-3-GG475
FILT-G-17-3-KG5
FILT-G-17-3-RG715

FILT-G-26-3-GG475
FILT-G-26-4-KG5

FILT-C-9-3-IF670
FILT-C-9-3-GG475
FILT-C-9-3-KG5
FILT-C-9-3-RG715

FILT-C-17-3-IF670
FILT-C-17-3-GG475
FILT-C-17-3-KG5
FILT-C-17-3-RG715

FILT-C-26-3-GG475

—~ o~~~

(
(
(
(

(geeignet fur Messobjektive MO-G-...

(geeignet fur Messobjektive MO-G-...

Py

—~ o~~~

(geeignet fur Messobjektive MO-C-...

Werkzeuq zur Montage der
Filtereinsatze FILT-G-... und FILT-C:

MOUNT-FILT

(bitte separat bestellen)

geeignet fur Messobjektive MO-G-...
geeignet fur Messobjektive MO-G-..
geeignet fur Messobjektive MO-G-...
geeignet fur Messobjektive MO-G-..

geeignet fur Messobjektive MO-G-...
geeignet fur Messobjektive MO-G-..
geeignet fur Messobjektive MO-G-...
geeignet fur Messobjektive MO-G-...

geeignet fur Messobjektive MO-C-...
geeignet fur Messobjektive MO-C-...
geeignet fur Messobjektive MO-C-...
geeignet fur Messobjektive MO-C-...

geeignet fur Messobjektive MO-C-...
geeignet fur Messobjektive MO-C-...
geeignet fur Messobjektive MO-C-...
geeignet fur Messobjektive MO-C-...

_ -

— -

_ -

_ -

> |

Filtereinsatze

IF670 = Interferenzfilter 670 nm

GG 475 = UV-Sperrfilter

KG5 = |R-Sperrfilter

RG715 = Tageslichtsperrfilter

Produktbez. A B t
FILT-G-9-3-... M35.5x0.5 9mm | 3mm
FILT-G-17-3-... M35.5x0.5 17mm | 3mm
FILT-G-26-3-... M35.5x0.5 26mm | 3mm
FILT-G-26-4-... M35.5x0.5 26mm | 4mm
FILT-C-9-3-... M49x0.75 9mm | 3mm
FILT-C-17-3-... M49x0.75 17mm | 3mm
FILT-C-26-3-... M49x0.75 26mm | 3mm

Zwischentuben

TUB-10 (geeignet fiir alle Messobjektive MO-....) 132 UN
TUB-20 (geeignet fiir alle Messobjektive MO-....)
TUB-30 (geeignet fiir alle Messobjektive MO-....) —
TUB-50 (geeignet fiir alle Messobjektive MO-....)
TUB-100 (geeignet fiir alle Messobjektive MO-....) 4» . 5
- - . Y &
Produktbezeichn. A !
TUB-10 10mm o
TUB-20 20 mm
TUB-30 30mm
TUB-50 50mm
TUB-100 100mm Alle Abmessungen in mm
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L-LAS-CAM zeilenkameras L-LAS-CAM-512-CL

* [ Beleuchtungseinheiten ]

LU-LED-110-VIS-DIF
LU-LED-430-VIS-DIF
LU-LED-870-VIS-DIF
LU-LED-1470-VIS-DIF

Lange der beleuchteten Flache ca. 110 mm, diffus, gleichmaRige Ausleuchtung durch Reflektorsystem)
Lange der beleuchteten Flache ca. 430 mm, diffus, gleichmafRige Ausleuchtung durch Reflektorsystem)
Lange der beleuchteten Flache ca. 870 mm, diffus, gleichmaRige Ausleuchtung durch Reflektorsystem)
Lange der beleuchteten Flache ca. 1470 mm, diffus, gleichmaRige Ausleuchtung durch Reflektorsystem)

Py

Geeignet fur Durchlicht- und Auflichtanwendungen
Innenliegende Hochglanzreflektorsystem, diffus
Leuchte ist fir 24 Std. Dauerbetrieb angelegt

LU-LED-430-VIS-DIF

LU-LED-870-VIS-DIF

LU-LED-1470-VIS-DIF

LU-LED-110-VIS-DIF

(Rickseite)

Sensor
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L-LAS-CAM zeilenkameras

L-LAS-CAM-512-CL

*

Diffuse Beleuchtungseinheit
LU-LED-110-VIS-DIF

[ Beleuchtungseinheiten ]

10

/M4

15

35 100

Leuchtlénge ca. 110mm

15

25 14

170

M4(24)

60

/
3-pol. M8-Stecker

Alle Abmessungen inmm

(Anschluss an SPS)

Anschlusskabel:

/

cab-M8/3-...
4-pol. M8-Stecker
(Anschluss an L-LAS-CAM-...)
Anschlusskabel:
cab-slu4/768-fem-...
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L-LAS-CAM zeilenkameras L-LAS-CAM-512-CL

* [ Beleuchtungseinheiten ]
Diffuse Beleuchtungseinheit
LU-LED-430-VIS-DIF
2.2
@ © -
M4(4x)
o & {[ & &
- ==
315 140 140 140 315
Leuchtidnge ca. 430mm
M4(2x) M4(2x)
18,
- © s ‘ 0 & =
25 |14 495 14| 25
60
=M=
Alle Abmessungen inmm
Detail A:

/
3-pol. M8-Stecker
(Anschluss an SPS) /

Anschlusskabel: /
cab-M8/3-...

4-pol. M8-Stecker
(Anschluss an L-LAS-CAM-...) ~—

Anschlusskabel:
cab-slu4/768-fem-...

Sensor
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L-LAS-CAM zeilenkameras L-LAS-CAM-512-CL

* [ Beleuchtungseinheiten ]

Diffuse Beleuchtungseinheit

LU-LED-870-VIS-DIF
22
20
d o o
2
/M4(4x)
2 T hs e
k g
375 285 290 - 75
M4(2x) Leuchtldnge ca. 870mm )
|, —M4(2x)
I
o Y 8‘ ‘ s
8 935 14 -
25 - ﬁ
2 s

Alle Abmessungen in mm

Detail A:

/
3-pol. M8-Stecker Detail A
(Anschluss an SPS) /
N

Anschlusskabel: /
cab-M8/3-...
4-pol. M8-Stecker
(Anschluss an L-LAS-CAM-...)

Anschlusskabel:
cab-slud/768-fem-... \ /
N s

Sensor

Sensor Instruments GmbH ¢ D-94169 Thurmansbang ¢ Schlinding 11 info@sensorinstruments.de ¢ www.sensorinstruments.de
Tel. +49 (0)8544 9719-0 « Fax +49 (0)8544 9719-13 Instruments (2020-03-17) L-LAS-CAM-512-CL / Seite 18 von 23
(0633.01)

Anderungen vorbehalten



L-LAS-CAM zeilenkameras L-LAS-CAM-512-CL

* [ Beleuchtungseinheiten ]

Diffuse Beleuchtungseinheit

LU-LED-1470-VIS-DIF
2 815
1 B o
y K i i i i
" brs 285 285 320 25 285 - g
e Leuchtlénge ca. 1470mm 60 Max)
w‘rﬁ%: gl izﬁi
(AT 1535 ]| | el
%5 2

Alle Abmessungen inmm

Detail A:

/
3-pol. M8-Stecker
(Anschluss an SPS) /

Anschlusskabel: /
cab-M8/3-...
4-pol. M8-Stecker
(Anschluss an L-LAS-CAM-...)

Anschlusskabel:
cab-slu4/768-fem-...

N - _ J/
Sensor —
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L-LAS-CAM zeilenkameras L-LAS-CAM-512-CL

* [ Beleuchtungseinheiten ]

D-LAS-16/90-(9.5x4)-T-CAM (ohne Blende, Laserstrahlquerschnitt ca. 9.5 mm x 4 mm, Gleichlichtbetrieb, Laserklasse 1)
D-LAS-16/90-(4x9.5)-T-CAM (ohne Blende, Laserstrahlquerschnitt ca. 4 mm x 9.5 mm, Gleichlichtbetrieb, Laserklasse 1)
D-LAS-24-(18x8)-T-CAM (ohne Blende, Laserstrahlquerschnitt ca. 18 mm x 8 mm, Gleichlichtbetrieb, Laserklasse 1)
D-LAS-24-(8x18)-T-CAM (ohne Blende, Laserstrahlquerschnitt ca. 8 mm x 18 mm, Gleichlichtbetrieb, Laserklasse 1)
D-LAS-24/90-(18x8)-T-CAM (ohne Blende, Laserstrahlquerschnitt ca. 18 mm x 8 mm, Gleichlichtbetrieb, Laserklasse 1)
D-LAS-24/90-(8x18)-T-CAM (ohne Blende, Laserstrahlquerschnitt ca. 8 mm x 18 mm, Gleichlichtbetrieb, Laserklasse 1)

[ Laser-Hinweis ]

Die Laser-Sender der D-LAS Serie entsprechen der Laserklasse 1 gemaf

EN 60825-1. Die zugangliche Laserstrahlung ist unter verniinftigerweise vorhersehbaren
Bedingungen ungefahrlich. Die verniinftigerweise vorhersehbaren Bedingungen sind beim CLASS 1 LASER PRODUCT
bestimmungsgemaRen Betrieb eingehalten. Fir den Einsatz dieser Lasersender sind daher (I 133 GReEie 20
keine zusatzlichen SchutzmalRnahmen erforderlich. mﬁ;ﬁiﬁﬁma‘gﬂgaﬂ?ﬁ%

Die Laser-Sender der D-LAS Serie werden mit einem Laser-Hinweisetikett
L,LASER KLASSE 1“ geliefert.

Sensor
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L-LAS-CAM zeilenkameras

L-LAS-CAM-512-CL

*

Laser-Beleuchtungseinheit
D-LAS-16/90-(9.5x4)-T-CAM
D-LAS-16/90-(4x9.5)-T-CAM

80

32

> [ Beleuchtungseinheiten ]

16

16

M4
-4 @&

24

30

25

Alle Abmessungen in mm

D-LAS-16/90-(9.5x4)-T-CAM

Sensor

D-LAS-16/90-(4x9.5)-T-CAM
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L-LAS-CAM zeilenkameras L-LAS-CAM-512-CL

* > [ Beleuchtungseinheiten ]

Laser-Beleuchtungseinheit
D-LAS-24-(18x8)-T-CAM
D-LAS-24-(8x18)-T-CAM

100 28

12

24

10 25 65

——

Alle Abmessungen in mm

D-LAS-24-(18x8)-T-CAM D-LAS-24-(8x18)-T-CAM
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L-LAS-CAM zeilenkameras L-LAS-CAM-512-CL

* [ Beleuchtungseinheiten ]

Laser-Beleuchtungseinheit
D-LAS-24/90-(18x8)-T-CAM
D-LAS-24/90-(8x18)-T-CAM

124 28

24

)

\ % WA

25 25 65

Alle Abmessungen in mm

D-LAS-24/90-(18x8)-T-CAM D-LAS-24/90-(8x18)-T-CAM
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